
取扱説明書

ＨＷ１Ｅ，ＨＷ１Ｐ-５用
φ３０パネルカット取付対応アダプタ

1 形番

2 主な仕様

3 取付け

4 使用上のご注意

HW9Z-A30E（φ30パネルカット対応）

保護構造

取付パネル厚

適合機種

材質・色

防噴流形（IEC60529 IP65）

1.6～3.8ｍｍ

HW1E, HW1P-5専用

（他機種には使用しないでください。）

アダプタ（ニトリルゴム・黒色),ザガネ（黄銅)
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＜HW1P-5の取り付け＞

操作ユニットの突起とア

ダプタの溝の位置を合わ

せ､パネルに取り付けてく

ださい。
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この度は､IDEC製品をお買い上げいただき､ありがとうございます。

ご注文の製品に間違いがないかご確認のうえ､この取扱説明書の内容

をよくお読みいただき､正しくご使用ください。

また､この取扱説明書はユーザ様にて大切に保管ください。

「製品問合せ窓口」http://jp.idec.com/ja/support/contact
 　　TEL：0120-992-336
　　 携帯電話・PHSの場合、050-8882-5843

　　　<受付時間>
　　　　9:00-12:00,13:00-17:00　
　　　　土日祝日を除く、弊社営業日

・HW1E､HW1P-5専用です。他機種には使用しないで下さい。

　特にＨＷ特大形（HW1B-M5／V5）に使用した場合､ロックナット

　締め付けにより､本体が破損する場合があります。

・回り止め（HW9Z-RL､OGL-11､OGL-31)､銘板（HWA*､HNA*､

　NSA*、NWA*、NA*)との併用はできません。

・本品は､ねん回操作に対する機械的な回り止め機能は有しておりません。

　使用条件を十分考慮した上で御使用ください。
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