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世界最小クラスのコンパクトタイプ

セーフティレーザスキャナ
SE1L形

セーフティライトカーテン
SE4D形
ハンドプロテクションタイプ
耐久性と使いやすさを追求した高機能タイプ

IDEC Safety
Solutions
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イネーブル/
グリップスイッチ

セーフティリレーバリア

パイロットライト
（ミューティング用）

　　

ティーチングペンダント

センサ（ミューティング用）

ものづくりに関する豊富な経験と機械安全に対する高度な知見をいかし、産業現場における危険源の特定、リスクの
評価および低減方策の立案・実施など、安全性と生産性の両立を目指す安全コンサルティングサービスを提供しています。

「産業現場の最適環境づくりは
IDECにおまかせください！」
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安全システムの構築はおまかせください！

事業活動における安全の仕組みを構築しトラブル対策の
妥当性を判断できる資格「セーフティアセッサ」を有する
技術サポートスタッフがお客様の問題を解決します。

リスクアセスメントを行ううえで、安全性の妥当性の確認
は、非常に重要な要素となります。またコンサルティングに
おいてもその質を左右するのは、安全性の妥当性を適切に
判断できる人材です。IDECではセーフティアセッサ資格
認証制度を推進、安全をつくるプロの育成に努めています。
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両手操作スイッチ

セーフティコントローラ

0704

セーフティライトカーテン

強制ガイド式リレー

安全リレーモジュール

ソレノイド付安全スイッチ

セーフティコントローラ

非接触安全スイッチ

セーフティアセッサ有資格者（リードアセッサ：15名、セーフティアセッサ：33名）：2012年4月現在

03 05

セーフティレーザスキャナ

積層表示灯

 

非常停止用押ボタンスイッチ

安全スイッチ
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ステーション 直進

警告領域2

警告領域1

防護領域

ライン

ライン

右折

PLd
SIL2

ミューティング
機 能IP65

保護構造
設定可
応答速度 オーバーライド

機 能

  最　大

48領域

見える

97㎜

90㎜
99.8㎜
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警 告 領 域

最大10m

防 護 領 域

最大2m

動作状態がひと目でわかる

セーフティレーザスキャナ前面の7セグメント
表示により、選択中のエリアナンバーもしくは
エラーナンバーが表示されるので、状態監視
が容易です。

1エリアに1つの防護領域と2つの警告領域
の計3領域を設定できます。有効エリアは
最大16まで設定できるので、外部からの信号
によって速度・方向・周囲の状況に合わせて
検出領域を16エリアから切り換えることができ
ます。

設置場所を選ばない
世界最小クラス

セーフティレーザスキャナ
SE1L形

16エリア×3領域の設定可能
【パターン切換えによるAGV走行例】
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前面より光軸調整可能！ 

ダイレクト固定でズレにくい！ 

ボルトの数が少ない！

受光器

投光器

形式名をセンサ前面に表示

SE4D-H12D

SE4D-H12E

黒ライン入ケーブル 黒色カバー RECEIVER（受光器）

灰色ケーブル 灰色カバー EMITTER（投光器）
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最下端の光軸を合わせます。 光軸が合っている状態。下1、2ブロックのみ光軸が
合っている状態。
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最下端のLED“D”
が赤色点滅

1
ステップ

2
C、DのLEDが
赤色点灯

ステップ

3
ステップ

すべてのLEDが
緑色点灯

囲
範
出
検

デッドスペースが
あり対応が必要

当社従来機種の場合
本体長さ

検出範囲

囲
範
出
検

連結時も
隙間なし

SE4D形なら
本体長さ

検出範囲

Type 4
PLe
SIL3

ハンドタイプ
IP65
IP67

保護構造
14ms
以下

応答速度
ミューティング
機 能

ブランキング
機 能

設置が

簡 単

見える

無 駄
をなくす
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光軸調整用六角穴付ボルトは作業性の
よい前面取付けです。ボルトが見やすく
光軸調整が簡単、また光軸の調整部を
M５のボルトでダイレクトにしっかり固定
するため、光軸ズレが起きにくい構造に
なっています。

使いやすさを追求した
高機能タイプ

幅

筒状のインナーケースが
内部ユニットを保護

28mm

セーフティライトカーテン
SE4D形

デッドスペースゼロ!

入光位置がひとめでわかる光軸合わせ調整機能

投光器と受光器の区別がしやすく、形番も前面に表示

従来機種の場合、本体の長さに対し、両端
部分などに光軸センサがない、いわゆるデッド
スペースがあり、その対策が必要でした。
SE4D形は機器本体の長さが検出範囲と
同じなので、デッドスペースゼロで効率の
よい経済的な安全対策が可能です。

前面取付で施工性が大幅に向上
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モータなどSE4D形

モニタ

外部デバイス
モニタ機能内蔵
外部デバイス
モニタ機能内蔵

外部デバイス（強制ガイド式リレーなど）

リセット入力
コンタクタ

様々なFA環境で活躍します。

ブランキング
機 能
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〈エラー発生時〉〈通常動作時〉

デジタル
エラー
表示灯

各種ブランキング機能で安全回路の簡単構築・簡単施工

ブランキング機能の設定にはハンディコントローラ（SE9Z-HC形）が必要です。

半導体製造装置などカッテング装置の開口部など

フローティングブランキング機能フィックスブランキング機能

加工機械の開口部など

コストダウン省スペース化
セーフティ

リレーモジュール
不要

エラー内容がひとめでわかるデジタルエラー表示灯

セーフティリレーモジュール不要で安全回路を構築

注）フローティングブランキング機能を使用すると、
最小検出物体が変わります。

遮光された光軸数が設定光軸数以下
のときは、制御出力（OSSD1/2）が
OFFしない機能です。無効設定光軸数
は、1光軸・2光軸・3光軸の設定が
可能です検出エリアを障害物が移動
する場合などに便利です。

ライトカーテン本体にEDM（外部デバイスモニタ）機能がある
ので、セーフティリレーモジュールなしで、安全回路の構築が可能
です。また、制御盤も小形化できるため、コストダウンに貢献します。

特定光軸が遮光されていても制御出力
（OSSD1/2）がOFFしない機能です。
障害物が特定光軸を常時遮っている
アプリケーションに使用します。
障害物が検出エリアから外れた場合、
制御出力（OSSD1/2）は強制的に
OFFされます。

視野角が拡がり、
さらに見やすくなった表示灯
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