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二次電池製造ライン向け製品銅含有調査

＊1)使用する金属の銅含有率を5%以下としております。(当社調べ)

サイズ シリーズ名 品目 銅レス対応可否

無地タイプ AB6E-*RH 対応済

矢印タイプ AB6E-*RM 対応済

非照光タイプ XA1E-BV*U* 対応済

非照光タイプ XA1E-BV* XA1E-BV* 対応済

非照光/無地タイプ XA1E-BV*T*RH 対応済

非照光/矢印タイプ XA1E-BV*T*RM 対応済

照光/無地タイプ XA1E-LV*T*RH 対応済

照光/矢印タイプ XA1E-LV*T*RM 対応済

非照光タイプ XW1E-BV* 対応済

照光タイプ XW1E-LV* XW1E-TV* 対応済

非照光タイプ HW1B-V* 対応済

非照光タイプ XN1E-BV* XN5E-BV* 対応済

照光タイプ XN1E-LV* XN5E-LV4* 対応済

LED連動照光式 XN1E-TV* XN5E-TV4* 対応済

照光押ボタンスイッチ
LB6L-*
LB6GL-*

LB7L-*
LB7GL-*

LB8L-*
LB8GL-*

対応済

表示灯 LB6P-* LB7P-* LB8P-* 対応済

押ボタンスイッチ
LB6B-*
LB6GB-*

LB7B-*
LB7GB-*

LB8B-*
LB8GB-*

対応済

セレクタスイッチ LB6S-* LB7S-* LB8S-* 対応済

照光セレクタスイッチ LB6F-* 対応済

レバースイッチ LB6T-* 対応済

ブザー LB6Z-* LB8Z-* 対応済

照光押ボタンスイッチ LB6ML-* LB7ML-* LB8ML-* 対応済

表示灯 LB6MP-* LB7MP-* LB8MP-* 対応済

押ボタンスイッチ LB6MB-* LB7MB-* LB8MB-* 対応済

セレクタスイッチ LB6MS-* LB7MS-* LB8MS-* 対応済

照光セレクタスイッチ LB6MF-* 対応済

照光押ボタンスイッチ
LBW6L-*
LBW6GL-*

LBW7L-*
LBW7GL-* 対応済

表示灯 LBW6P-* LBW7P-* 対応済

押ボタンスイッチ
LBW6B-*
LBW6GB-*

LBW7B-*
LBW7GB-* 対応済

セレクタスイッチ LBW6S-* LBW7S-* 対応済

照光押ボタンスイッチ LBW6ML-* LBW7ML-* 対応済

表示灯 LBW6MP-* LBW7MP-* 対応済

押ボタンスイッチ LBW6MB-* LBW7MB-* 対応済

セレクタスイッチ LBW6MS-* LBW7MS-* 対応済

照光押しボタンスイッチ
CW1L-M1-* CW4L-M1-* CW1L-M2-* CW4L-M2-

*
CW1P-1-*  CW4P-1-*
CW1P-2-* CW4P-2-* 対応済

押しボタンスイッチ
CW1B-M1-* CW4B-M1-* CW1B-M2-* CW4B-M2-

* 対応済

セレクタスイッチ CW1S-2*- CW4S-2*- 対応済

照光押ボタンスイッチ
LW6ML-M* LW6ML-A* LW6L-M*　LW6L-A*

LW6GL-M* LW6GL-A*
LW7L-M*   LW7L-A*
LW7GL-M*  LW7GL-A* 対応済

押しボタンスイッチ

LW6MB-M* LW6MB-A*
LW6B-M*
LW6B-A*

LB7B-M*
LB7B-A*
LW7GB-M*
LW7GB-A*

LW6GB-M*      

対応済

セレクタスイッチ
LW6MS-2* LW6MS-3* LW6S-2*

LW6S-3*
LW7S-2*
LW7S-3* 対応済

照光セレクタスイッチ
LW6MF-2* LW6MF-3* LW6F-2*

LW6F-3*
LW7F-2*
LW7F-3* 対応済

フラッシュシルエット
スイッチ

LB Series

LBWシリーズ

CW Series

LW Series

非常停止スイッチ

形番

φ16

X6 Series

φ22

XW Series

φ30

XN Series

照光押しボタンスイッチ HW1L-M*　HW1L-A* HW2L-M* HW2L-A* HW3L-M* HW3L-A* 対応済

照光押しボタンスイッチ(短胴型) HW1P-1* HW2P-* 対応済

押しボタンスイッチ
HW1B-M*       HW1B-A* HW2B-M*

HW2B-A*
HW3B-M* HW3B-A*

対応済

押しボタンスイッチ(パイロットライト) HW1P-* HW2P-* 対応済

2点押しボタンスイッチ HW7D-B* HW7D-L* 対応済

セレクタスイッチ HW1S 対応済

照光セレクタスイッチ HW1F HW1F-*L 対応済

セレクタ押しボタンスイッチ HW1R 対応済

モノレバースイッチ HW1M HW1M-L 対応済

標準型 対応済

ホルダ型 対応済

HS5D Series

樹脂製操作ヘッドタイプ

HS5D-11RN＊
HS5D-02RN＊

HS5D-12RN＊
HS5D-03RN＊

対応済＊1)

HS6B
HS6B-11B＊  HS6B-02B
＊

HS6B-12B＊
HS6B-03B＊ 対応済

HS9Z-A51
HS9Z-A51A

HS9Z-A52
HS9Z-A52A 対応済

HS9Z-A55S HS9Z-A55 対応済＊1)

HS9Z-A61 HS9Z-A62 対応済

HS9Z-A65 HS9Z-A66 対応済＊1)

•銅使用条件は製品表面に銅を使用した部材の露出有無となります。

•上記の表に掲載されている製品は標準タイプです。

「非常停止用押ボタンスイッチ（パドロック対応タイプ ）XNシリーズ」、「ソレノイド付安全スイッチ HS5L形」、「鍵付セレクタスイッチ HWシリーズ」の銅レスタイプについてはお問い合わせください。

•製品内部、コンタクトブロックに使用している部品(ねじ、接点等)、安全スイッチはアクチュエータ、ヘッド部は調査対象外としています。

KW2D-R100Q＊

KW2D-RH100Q＊

安全スイッチ

HS5用 アクチュエータ

HS6用

φ22 コントロール　
ユニット

φ22 HW Series

φ22 スマートRFID
リーダ φ22 KW Series


