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■本資料について 

 本資料は、LF1D -EN/EH/EL/FH/FL形、LF2D -EN/EH/EL/FH/FL形 

LED照明ユニットから、LF3D形 LED照明ユニットへ置換いただくための手引書です。 
 
 

■LF3D形への置換え留意事項 

・ LF1D/LF2D形と LF3D形では外形寸法および取付寸法が異なります。 

・ LF1D/LF2D形と LF3D形では配線方法が異なります。 

・ LF1D/LF2D形と LF3D形では主要材質が異なります。 

＝例＝ 

 本体    ：LF1D/LF2D形－アルミダイキャスト 

LF3D形    －アルミニウム 

 照光部表面：LF1D/LF2D形－強化ガラスまたはポリカーボネイト樹脂 

LF3D形    －強化ガラスのみ（ポリカーボネイト樹脂製はありません。） 

 

＊ご使用の際はカタログ等で十分に仕様をご確認ください。 
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■軽量、小型化、高効率 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■優れた配光特性と使いやすさ 

・ 均一照光：輝度の明暗さを従来品より８５％改善。 

       面発光に近い LED光源配置により、ワークへの光源の映り込みが抑制され、 

多重影（マルチシャドウ）も発生せずメンテナンスが容易。 
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・ 広配光： 工作機械に求められる刃先照度５００Ixを確保し、さらに刃先周辺および加工室内の 

       高照度も実現。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グレアセーブモード：メンテナンス時に刃先周辺の眩しさを低減させるために２段階の調光を 

ソフト不要で簡単な回路切り替えにより行える機能搭載。 

 

■優れた耐環境性能 

・ 工作機械向け：IP67Gの保護等級、アルミ押出、亜鉛ダイカスト、ステンレス、強化ガラス 

の堅牢な筐体により、耐油性と切子等に対する堅牢性を確保。 
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光源 形状

ケーブル

グランド

（接続方向）

ケーブル

5m

取付金具

LF9Z-B11

LF9Z-B12

1 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W LF3D-SB2S2
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

2 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-101 LF3D-SB2S2 互換無し

3 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W-200 LF3D-SB2B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

4 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-201 LF3D-SB2B1 互換無し

5 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W-300 LF3D-SB2S2
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

6 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-301 LF3D-SB2S2 互換無し

7 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W-350 LF3D-SB2S05M
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

8 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-A LF3D-SB2S05M 互換無し

9 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W-400 LF3D-SB2B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

10 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-401 LF3D-SB2B1 互換無し

11 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W-450 LF3D-SB2B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

12 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-451 LF3D-SB2B1 互換無し

13 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W LF3D-SB1S2
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

14 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-101 LF3D-SB1S2 互換無し

15 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W-200 LF3D-SB1B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

16 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-201 LF3D-SB1B1 互換無し

17 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W-300 LF3D-SB1S2
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

18 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-301 LF3D-SB1S2 互換無し

19 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W-350 LF3D-SB1S05M
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

20 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-A LF3D-SB1S05M 互換無し

21 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W-400 LF3D-SB1B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

22 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-401 LF3D-SB1B1 互換無し

23 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W-450 LF3D-SB1B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

24 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-451 LF3D-SB1B1 互換無し

推奨代替製品

＊詳細は別紙LF1D-EN/EH/EL/FH/FL形機種と代替推奨機種

又はカタログをご確認ください。

取付ピッチ互換形番
NO

従来製品

タイプ

照光部表面 配光

オプション品の組込み
取付ネジ

締め付け

方向

形番

LF1D-EN形 ⇒ LF3D 形代替推奨形番 
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光源 形状

ケーブル

グランド

（接続方向）

ケーブル

5m

取付金具

LF9Z-B11

LF9Z-B12

25 広角高照度 スリム 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W LF3D-SB2S2
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

26 広角高照度 スリム 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-101 LF3D-SB2S2 互換無し

27 広角高照度 スリム 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W-200 LF3D-SB2B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

28 広角高照度 スリム 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-201 LF3D-SB2B1 互換無し

29 広角高照度 スリム 強化ガラス 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W-300 LF3D-SB2S2
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

30 広角高照度 スリム 強化ガラス 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-301 LF3D-SB2S2 互換無し

31 広角高照度 スリム 強化ガラス 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W-350 LF3D-SB2S05M
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

32 広角高照度 スリム 強化ガラス 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-A LF3D-SB2S05M 互換無し

33 広角高照度 スリム 強化ガラス 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W-400 LF3D-SB2B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

34 広角高照度 スリム 強化ガラス 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-401 LF3D-SB2B1 互換無し

35 広角高照度 スリム 強化ガラス 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W-450 LF3D-SB2B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

36 広角高照度 スリム 強化ガラス 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-451 LF3D-SB2B1 互換無し

37 広角高照度 スリム PC樹脂 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W LF3D-SB2S2
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

38 広角高照度 スリム PC樹脂 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-101 LF3D-SB2S2 互換無し

39 広角高照度 スリム PC樹脂 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W-200 LF3D-SB2B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

40 広角高照度 スリム PC樹脂 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-201 LF3D-SB2B1 互換無し

41 広角高照度 スリム PC樹脂 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W-300 LF3D-SB2S2
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

42 広角高照度 スリム PC樹脂 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-301 LF3D-SB2S2 互換無し

43 広角高照度 スリム PC樹脂 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W-350 LF3D-SB2S05M
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

44 広角高照度 スリム PC樹脂 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-A LF3D-SB2S05M 互換無し

45 広角高照度 スリム PC樹脂 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W-400 LF3D-SB2B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

46 広角高照度 スリム PC樹脂 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-401 LF3D-SB2B1 互換無し

47 広角高照度 スリム PC樹脂 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W-450 LF3D-SB2B1
互換有り

（裏面取付用アダプタ使用時）

48 広角高照度 スリム PC樹脂 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-451 LF3D-SB2B1 互換無し

推奨代替製品

＊詳細は別紙LF1D-EN/EH/EL/FH/FL形機種と代替推奨機種

又はカタログをご確認ください。

形番 取付ピッチ互換
NO

従来製品

タイプ

照光部表面 配光

オプション品の組込み
取付ネジ

締め付け

方向

形番

LF1D-EH形 ⇒ LF3D 形代替推奨形番 
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光源 形状

ケーブル

グランド

（接続方向）

ケーブル

5m

取付金具

LF9Z-B11

LF9Z-B12

49 広角高照度 ワイド 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W LF3D-SB2S2 互換無し

50 広角高照度 ワイド 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-101 LF3D-SB2S2 互換有り（アクセサリ不要）

51 広角高照度 ワイド 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W-200 LF3D-SB2B1 互換無し

52 広角高照度 ワイド 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-201 LF3D-SB2B1 互換有り（アクセサリ不要）

53 広角高照度 ワイド 強化ガラス 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W-300 LF3D-SB2S2 互換無し

54 広角高照度 ワイド 強化ガラス 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-301 LF3D-SB2S2 互換有り（アクセサリ不要）

55 広角高照度 ワイド 強化ガラス 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W-350 LF3D-SB2S05M 互換無し

56 広角高照度 ワイド 強化ガラス 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-A LF3D-SB2S05M 互換有り（アクセサリ不要）

57 広角高照度 ワイド 強化ガラス 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W-400 LF3D-SB2B1 互換無し

58 広角高照度 ワイド 強化ガラス 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-401 LF3D-SB2B1 互換有り（アクセサリ不要）

59 広角高照度 ワイド 強化ガラス 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W-450 LF3D-SB2B1 互換無し

60 広角高照度 ワイド 強化ガラス 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-451 LF3D-SB2B1 互換有り（アクセサリ不要）

61 広角高照度 ワイド PC樹脂 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W LF3D-SB2S2 互換無し

62 広角高照度 ワイド PC樹脂 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-101 LF3D-SB2S2 互換有り（アクセサリ不要）

63 広角高照度 ワイド PC樹脂 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W-200 LF3D-SB2B1 互換無し

64 広角高照度 ワイド PC樹脂 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-201 LF3D-SB2B1 互換有り（アクセサリ不要）

65 広角高照度 ワイド PC樹脂 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W-300 LF3D-SB2S2 互換無し

66 広角高照度 ワイド PC樹脂 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-301 LF3D-SB2S2 互換有り（アクセサリ不要）

67 広角高照度 ワイド PC樹脂 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W-350 LF3D-SB2S05M 互換無し

68 広角高照度 ワイド PC樹脂 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-A LF3D-SB2S05M 互換有り（アクセサリ不要）

69 広角高照度 ワイド PC樹脂 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W-400 LF3D-SB2B1 互換無し

70 広角高照度 ワイド PC樹脂 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-401 LF3D-SB2B1 互換有り（アクセサリ不要）

71 広角高照度 ワイド PC樹脂 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W-450 LF3D-SB2B1 互換無し

72 広角高照度 ワイド PC樹脂 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-451 LF3D-SB2B1 互換有り（アクセサリ不要）

73 ベーシック スリム 強化ガラス 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-EL2F-2W-A LF3D-SB2S05M 互換無し

74 ベーシック ワイド 強化ガラス 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-FL2F-2W-A LF3D-SB2S05M 互換有り（アクセサリ不要）

＊詳細は別紙LF1D-EN/EH/EL/FH/FL形機種と代替推奨機種

又はカタログをご確認ください。

推奨代替製品

オプション品の組込み
取付ネジ

締め付け

方向

形番 形番 取付ピッチ互換
NO

従来製品

タイプ

照光部表面 配光

LF1D-FH/EL/FL形 ⇒ LF3D 形代替推奨形番 

 

1D 替推  
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光源 形状
ケーブル

グランド

ケーブル

5m

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F1B2B05M

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F1B2B05M

LF3D-FB1B1 ―

― なし

LF3D-FB1B1 ―

― なし

LF3D-FB1B1 ―

― なし

LF3D-FB1B05M ―

― LF3D-F1B1B05M

LF3D-FB1B1 ―

― なし

LF3D-FB1B05M ―

― LF3D-F1B1B05M

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F1B2B05M

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F1B2B05M

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F1B2B05M

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F1B2B1

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F1B2B05M

＊詳細は別紙LF2D-EN/EH/EL/FH/FL形機種と代替推奨機種

又はカタログをご確認ください。

有 LF2D-EH3G-2W-45098 広角高照度 スリム PC樹脂 有（裏面）

97 広角高照度 スリム PC樹脂

96 広角高照度 スリム PC樹脂 有（側面） 有 LF2D-EH3G-2W-A

有（裏面） 無 LF2D-EH3G-2W-400

無 LF2D-EH3G-2W-200

95 広角高照度 スリム PC樹脂 有（側面） 無 LF2D-EH3G-2W-300

94 広角高照度 スリム PC樹脂 無（本体に裏面穴）

93 広角高照度 スリム PC樹脂

92 広角高照度 スリム 強化ガラス 有（裏面） 有 LF2D-EH2F-2W-450

無（本体に側面穴） 無 LF2D-EH3G-2W

有 LF2D-EH2F-2W-A

91 広角高照度 スリム 強化ガラス 有（裏面） 無 LF2D-EH2F-2W-400

90 広角高照度 スリム 強化ガラス 有（側面）

89 広角高照度 スリム 強化ガラス

88 広角高照度 スリム 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 LF2D-EH2F-2W-200

有（側面） 無 LF2D-EH2F-2W-300

有 LF2D-EN21F-2W-450

87 広角高照度 スリム 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 LF2D-EH2F-2W

86 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 有（裏面）

85 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散

84 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 有（側面） 有 LF2D-EN21F-2W-A

有（裏面） 無 LF2D-EN21F-2W-400

無 LF2D-EN21F-2W-200

83 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 有（側面） 無 LF2D-EN21F-2W-300

82 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散 無（本体に裏面穴）

81 均一光源 スリム 強化ガラス 拡散

80 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 有（裏面） 有 LF2D-EN2F-2W-450

無（本体に側面穴） 無 LF2D-EN21F-2W

有 LF2D-EN2F-2W-A

79 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 有（裏面） 無 LF2D-EN2F-2W-400

78 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 有（側面）

77 均一光源 スリム 強化ガラス 標準

76 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 無（本体に裏面穴） 無 LF2D-EN2F-2W-200

有（側面） 無 LF2D-EN2F-2W-300

外形サイズ

取付ピッチ

互換品形番

推奨代替製品

75 均一光源 スリム 強化ガラス 標準 無（本体に側面穴） 無

NO

従来製品

タイプ

照光部表面 配光

オプション品の組込み

形番 形番

LF2D-EN2F-2W

LF2D-EN/EH形 ⇒ LF3D形代替推奨形番 
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光源 形状
ケーブル

グランド

ケーブル

5m

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F2B2B1

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F2B2B1

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F2B2B1

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F2B2B05M

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F2B2B1

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F2B2B05M

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F2B2B1

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F2B2B1

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F2B2B1

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F2B2B05M

LF3D-FB2B1 ―

― LF3D-F2B2B1

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F2B2B05M

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F1B2B05M

LF3D-FB2B05M ―

― LF3D-F2B2B05M

外形サイズ

取付ピッチ

互換品形番

＊詳細は別紙LF2D-EN/EH/EL/FH/FL形機種と代替推奨機種

又はカタログをご確認ください。

NO

従来製品 推奨代替製品

タイプ

照光部表面 配光

オプション品の組込み

形番 形番

LF2D-EL2F-2W-A

112 ベーシック ワイド 強化ガラス 有（側面） 有 LF2D-FL2F-2W-A

有 LF2D-FH3G-2W-450

111 ベーシック スリム 強化ガラス 有（側面） 有

有（裏面） 無 LF2D-FH3G-2W-400

108 広角高照度 ワイド PC樹脂 有（側面） 有 LF2D-FH3G-2W-A

110 広角高照度 ワイド PC樹脂 有（裏面）

109 広角高照度 ワイド PC樹脂

無 LF2D-FH3G-2W-200

107 広角高照度 ワイド PC樹脂 有（側面） 無 LF2D-FH3G-2W-300

106 広角高照度 ワイド PC樹脂 無（本体に裏面穴）

105 広角高照度 ワイド PC樹脂

104 広角高照度 ワイド 強化ガラス 有（裏面） 有 LF2D-FH2F-2W-450

無（本体に側面穴） 無 LF2D-FH3G-2W

有 LF2D-FH2F-2W-A

103 広角高照度 ワイド 強化ガラス 有（裏面） 無 LF2D-FH2F-2W-400

102 広角高照度 ワイド 強化ガラス 有（側面）

101 広角高照度 ワイド 強化ガラス

100 広角高照度 ワイド 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 LF2D-FH2F-2W-200

有（側面） 無 LF2D-FH2F-2W-300

99 広角高照度 ワイド 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 LF2D-FH2F-2W

LF2D-FH/EL/FL形 ⇒ LF3D 形代替推奨形番 
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形式 LF3D形 LF1D-EN形 LF2D-EN形

タイプ 均一光源・スリムタイプ 均一光源・スリムタイプ

定格電圧 DC24V DC24V

使用電圧範囲 DC21.6～26.4V DC21.6～26.4V

消費電力（typ.）

（定格電圧時）

9 2W 10W

発光色 昼光色 白色

色温度（typ.） 5700K 5700K

光束（typ.） 1550 lm (器具光束) 1530 lm (光源光束）

参考照度（typ.）

直下at1m

1800 lx（標準配光）

1000 lx（拡散配光）

1700 lx（標準配光）

1000 lx（拡散配光）

絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガ） 100MΩ以上（DC500Vメガ）

耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間 AC1000V 50/60Hz 1分間

耐振動（耐久） 周波数5～55Hz 片振幅0.5mm 周波数5～55Hz   片振幅0.5mm

耐衝撃（耐久） 1000m/s2 1000m/s2

使用周囲温度 －30～＋55ºC （ただし、氷結しないこと） －30～＋55ºC （ただし、氷結しないこと）

使用相対湿度 45～85%RH（ただし、結露しないこと） 45～85%RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度 －35～＋70ºC （ただし、氷結しないこと） －35～＋70ºC （ただし、氷結しないこと）

使用雰囲気 腐食性ガス不可 腐食性ガス不可

光源寿命 50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点。

（Ta＝25ºC、45%RH以下））

50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点。

（Ta＝25ºC、45%RH以下））

保護構造 表面取付：IP65、IP67、IP67G、IP69K

埋込取付：IP65、IP67、IP67G

IP67（全機種）、IP67F、IP67G

IP69K（LF1D形のみ）

グレアセーブモー

ド

（GS-Mode）

白色線またはピンNo.2 OPEN ：100%点灯

白色線またはピンNo.2と茶色線またはピンNo.1を短絡 ：減光

主要部材質

本体 ：アルミ

フロントカバー（表面取付） ：ステンレス

フランジ（埋込取付） ：アルミ

サイドカバー ：亜鉛合金ダイカスト＋メッキ

照光部表面 ：強化ガラス

パッキン ：NBR

本体：アルミダイカスト

フロントカバー（LF1D形）：ステンレス

フランジ（LF2D形）：アルミダイカスト

照光部表面：強化ガラス

質量（約） LF3D-S※形 ：680g

LF3D-F※形 ：770g

LF3D-F1※形 ：830g

LF3D-F2※形： 870g

LF1D-EN2F-2W-A 形：   950g

 LF2D-EN2F-2W-A 形：1000g

LF1D-EN/LF2D-EN形仕様比較１ 
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形式 LF3D形 LF1D-EN形 LF2D-EN形

標準配光 標準配光

拡散配光 拡散配光

標準配光

拡散配光

配光曲線図

（参考値/単位：

cd/1000 lm）

照度分布図

（at1.0m参考値）

LF1D-EN/LF2D-EN 形仕様比較 2 
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形式 LF3D形 LF1D-EH形 LF2D-EH形

タイプ 均一光源・スリムタイプ 広角高照度

スリムタイプ

定格電圧 DC24V DC24V

使用電圧範囲 DC21.6～26.4V DC21.6～26.4V

消費電力（typ.）

（定格電圧時）

9.2W 11W

発光色 昼光色 白色

色温度（typ.） 5700K 5700K

光束（typ.） 1550 lm (器具光束) 1260 lm (光源光束）

参考照度（typ.）直

下at1m

1800 lx（標準配光）

1000 lx（拡散配光）
1800 lx

絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガ） 100MΩ以上（DC500Vメガ）

耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間 AC1000V 50/60Hz 1分間

耐振動（耐久） 周波数5～55Hz 片振幅0.5mm 周波数5～55Hz   片振幅0.5mm

耐衝撃（耐久） 1000m/s2 1000m/s2

使用周囲温度 －30～＋55ºC （ただし、氷結しないこと） －30～＋55ºC （ただし、氷結しないこと）

使用相対湿度 45～85%RH（ただし、結露しないこと） 45～85%RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度 －35～＋70ºC （ただし、氷結しないこと） －35～＋70ºC （ただし、氷結しないこと）

使用雰囲気 腐食性ガス不可 腐食性ガス不可

光源寿命 50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点。

（Ta＝25ºC、45%RH以下））

50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点。

（Ta＝25ºC、45%RH以下））

保護構造 表面取付：IP65、IP67、IP67G、IP69K

埋込取付：IP65、IP67、IP67G

IP67F（照光部表面が強化ガラスの場合）

IP67（照光部表面がポリカーボネイト樹脂の場合）

IP69K（LF1D形の場合）

グレアセーブモー

ド

（GS-Mode）

白色線またはピンNo.2 OPEN ：100%点灯

白色線またはピンNo.2と茶色線またはピンNo.1を短絡 ：減光

主要部材質

本体 ：アルミ

フロントカバー（表面取付） ：ステンレス

フランジ（埋込取付） ：アルミ

サイドカバー ：亜鉛合金ダイカスト＋メッキ

照光部表面 ：強化ガラス

パッキン ：NBR

本体：アルミダイカスト

フロントカバー(LF1D)：ステンレス

フランジ(LF2D)：アルミダイカスト

照光部表面： 強化ガラスまたはポリカーボネイト樹脂

質量（約） LF3D-S※形 ：680g

LF3D-F※形 ：770g

LF3D-F1※形 ：830g

LF3D-F2※形： 870g

LF1D-E※※※-2W-A： 950g

LF2D-E※※※-2W-A： 1000g

LF1D-EH/LF2D-EH形仕様比較 1 
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形式 LF3D形 LF1D-EH形 LF2D-EH形

標準配

拡散配光

標準配光

拡散配光

配光曲線図

（参考値/単位：

cd/1000 lm）

照度分布図

（at1.0m参考値）

LF1D-EH/LF2D-EH形仕様比較 2 
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形式 LF3D形 LF1D-FH形 LF2D-FH形

タイプ 均一光源・スリムタイプ 広角高照度

ワイドタイプ

定格電圧 DC24V DC24V

使用電圧範囲 DC21.6～26.4V DC21.6～26.4V

消費電力（typ.）

（定格電圧時）

9.2W 12.5W

発光色 昼光色 白色

色温度（typ.） 5700K 5700K

光束（typ.） 1550 lm (器具光束) 1540 lm (光源光束）

参考照度（typ.）直下

at1m

1800 lx（標準配光）

1000 lx（拡散配光）
1500 lx

絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガ） 100MΩ以上（DC500Vメガ）

耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間 AC1000V 50/60Hz 1分間

耐振動（耐久） 周波数5～55Hz 片振幅0.5mm 周波数5～55Hz   片振幅0.5mm

耐衝撃（耐久） 1000m/s2 1000m/s2

使用周囲温度 －30～＋55ºC （ただし、氷結しないこと） －30～＋55ºC （ただし、氷結しないこと）

使用相対湿度 45～85%RH（ただし、結露しないこと） 45～85%RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度 －35～＋70ºC （ただし、氷結しないこと） －35～＋70ºC （ただし、氷結しないこと）

使用雰囲気 腐食性ガス不可 腐食性ガス不可

光源寿命 50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点。

（Ta＝25ºC、45%RH以下））

50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点。

（Ta＝25ºC、45%RH以下））

保護構造 表面取付：IP65、IP67、IP67G、IP69K

埋込取付：IP65、IP67、IP67G

IP67F（照光部表面が強化ガラスの場合）

IP67（照光部表面がポリカーボネイト樹脂の場合）

IP69K（LF1D形の場合）

グレアセーブモード

（GS-Mode）

白色線またはピンNo.2 OPEN ：100%点灯

白色線またはピンNo.2と茶色線またはピンNo.1を短絡 ：減光

主要部材質

本体 ：アルミ

フロントカバー（表面取付） ：ステンレス

フランジ（埋込取付） ：アルミ

サイドカバー ：亜鉛合金ダイカスト＋メッキ

照光部表面 ：強化ガラス

パッキン ：NBR

本体：アルミダイカスト

フロントカバー(LF1D)：ステンレス

フランジ(LF2D)：アルミダイカスト

照光部表面： 強化ガラスまたはポリカーボネイト樹脂

質量（約） LF3D-S※形 ：680g

LF3D-F※形 ：770g

LF3D-F1※形 ：830g

LF3D-F2※形： 870g

LF1D-F※※※-2W-A：1000g

LF2D-F※※※-2W-A： 1050g

LF1D-FH/LF2D-FH形仕様比較 1 
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形式 LF3D形 LF1D-FH形 LF2D-FH形

標準配光

拡散配光

標準配光

拡散配光

配光曲線図

（参考値/単位：

cd/1000 lm）

照度分布図

（at1.0m参考値）

LF1D-FH/LF2D-FH形仕様比較 2 
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形式 LF3D形 LF1D-EL形 LF2D-EL形

タイプ 均一光源・スリムタイプ ベーシック

スリムタイプ

定格電圧 DC24V DC24V

使用電圧範囲 DC21.6～26.4V DC21.6～26.4V

消費電力（typ.）

（定格電圧時）

9.2W 8.5W

発光色 昼光色 白色

色温度（typ.） 5700K 5700K

光束（typ.） 1550 lm (器具光束) 1030 lm (光源光束）

参考照度（typ.）直下

at1m

1800 lx（標準配光）

1000 lx（拡散配光）
1200lx

絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガ） 1MΩ以上（DC500Vメガ）

耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間 AC1000V 50/60Hz 1分間

耐振動（耐久） 周波数5～55Hz 片振幅0.5mm 周波数5～55Hz   片振幅0.5mm

耐衝撃（耐久） 1000m/s2 1000m/s2

使用周囲温度 －30～＋55ºC （ただし、氷結しないこと） －30～＋55ºC （ただし、氷結しないこと）

使用相対湿度 45～85%RH（ただし、結露しないこと） 45～85%RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度 －35～＋70ºC （ただし、氷結しないこと） －35～＋70ºC （ただし、氷結しないこと）

使用雰囲気 腐食性ガス不可 腐食性ガス不可

光源寿命 50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点。

（Ta＝25ºC、45%RH以下））

50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点。

（Ta＝25ºC、45%RH以下））

保護構造 表面取付：IP65、IP67、IP67G、IP69K

埋込取付：IP65、IP67、IP67G

IP67、IP67F

グレアセーブモード

（GS-Mode）

白色線またはピンNo.2 OPEN ：100%点灯

白色線またはピンNo.2と茶色線またはピンNo.1を短絡 ：減光

主要部材質

本体 ：アルミ

フロントカバー（表面取付） ：ステンレス

フランジ（埋込取付） ：アルミ

サイドカバー ：亜鉛合金ダイカスト＋メッキ

照光部表面 ：強化ガラス

パッキン ：NBR

本体：アルミダイカスト

フロントカバー：ステンレス

照光部表面： 強化ガラス

質量（約） LF3D-S※形 ：680g

LF3D-F※形 ：770g

LF3D-F1※形 ：830g

LF3D-F2※形： 870g

LF1D:950g

LF2D:1000g

LF1D-EL/LF2D-EL形仕様比較 1 
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形式 LF3D形 LF1D-EL形 LF2D-EL形
標準配光

拡散配光

標準配光

拡散配光

配光曲線図

（参考値/単位：

cd/1000 lm）

照度分布図

（at1.0m参考値）

LF1D-EL/LF2D―EL形仕様比較 2 
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形式 LF3D形 LF1D-FL形 LF2D-FL形

タイプ 均一光源・スリムタイプ ベーシック

ワイドタイプ

定格電圧 DC24V DC24V

使用電圧範囲 DC21.6～26.4V DC21.6～26.4V

消費電力（typ.）

（定格電圧時）

9.2W 12W

発光色 昼光色 白色

色温度（typ.） 5700K 5700K

光束（typ.） 1550 lm (器具光束) 1480 lm (光源光束）

参考照度（typ.）直

下at1m

1800 lx（標準配光）

1000 lx（拡散配光）
1300lx

絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガ） 1MΩ以上（DC500Vメガ）

耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間 AC1000V 50/60Hz 1分間

耐振動（耐久） 周波数5～55Hz 片振幅0.5mm 周波数5～55Hz   片振幅0.5mm

耐衝撃（耐久） 1000m/s2 1000m/s2

使用周囲温度 －30～＋55ºC （ただし、氷結しないこと） －30～＋55ºC （ただし、氷結しないこと）

使用相対湿度 45～85%RH（ただし、結露しないこと） 45～85%RH（ただし、結露しないこと）

保存周囲温度 －35～＋70ºC （ただし、氷結しないこと） －35～＋70ºC （ただし、氷結しないこと）

使用雰囲気 腐食性ガス不可 腐食性ガス不可

光源寿命 50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点。

（Ta＝25ºC、45%RH以下））

50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点。

（Ta＝25ºC、45%RH以下））

保護構造 表面取付：IP65、IP67、IP67G、IP69K

埋込取付：IP65、IP67、IP67G

IP67、IP67F

グレアセーブモード

（GS-Mode）

白色線またはピンNo.2 OPEN ：100%点灯

白色線またはピンNo.2と茶色線またはピンNo.1を短絡 ：減光

主要部材質

本体 ：アルミ

フロントカバー（表面取付） ：ステンレス

フランジ（埋込取付） ：アルミ

サイドカバー ：亜鉛合金ダイカスト＋メッキ

照光部表面 ：強化ガラス

パッキン ：NBR

本体：アルミダイカスト

フランジ：アルミダイカスト

照光部表面： 強化ガラス

質量（約） LF3D-S※形 ：680g

LF3D-F※形 ：770g

LF3D-F1※形 ：830g

LF3D-F2※形： 870g

LF1D:1000g

LF2D:1050g

LF1D-FL/LF2D-FL形仕様比較 1 

 





●LF1D-EN/EH/EL/FH/FL形機種と代替推奨機種 21-SM-113 添付資料

光源 形状

ケーブル

グランド

接続方向）

ケーブル

5m

取付金具

LF9Z-B11

LF9Z-B12

1 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

2 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-101 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

3 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W-200 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

4 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-201 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

5 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W-300 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

6 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-301 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

7 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W-350 LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

8 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-A LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

9 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W-400 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

10 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-401 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

11 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-EN2F-2W-450 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

12 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 標準 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-EN2F-2W-451 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

13 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W LF3D-SB1S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 側面 M8コネクタ LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

14 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-101 LF3D-SB1S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

15 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W-200 LF3D-SB1B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

16 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-201 LF3D-SB1B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

17 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W-300 LF3D-SB1S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 側面 M8コネクタ LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

18 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-301 LF3D-SB1S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

19 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W-350 LF3D-SB1S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 側面 5Mケーブル LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

20 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-A LF3D-SB1S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 側面 5Mケーブル 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

21 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W-400 LF3D-SB1B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

22 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-401 LF3D-SB1B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

23 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-EN21F-2W-450 LF3D-SB1B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

24 均一光源 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 拡散 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-EN21F-2W-451 LF3D-SB1B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 拡散 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

25 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

26 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-101 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

27 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W-200 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

28 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-201 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

29 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W-300 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

30 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-301 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

31 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W-350 LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

32 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-A LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

33 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W-400 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

34 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-401 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

35 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-EH2F-2W-450 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

36 広角高照度 スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-EH2F-2W-451 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

37 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

38 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-101 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

39 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W-200 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

40 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-201 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

41 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W-300 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

42 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-301 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

43 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W-350 LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル LF9Z-B21 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

44 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-A LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

45 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W-400 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

46 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-401 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

47 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-EH3G-2W-450 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF9Z-B22 本体裏面から 互換有り（裏面取付用アダプタ使用時）

48 広角高照度 スリム ボックス（直取け） PC樹脂 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-EH3G-2W-451 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

49 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

50 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-101 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

51 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W-200 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

52 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-201 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

53 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W-300 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

54 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-301 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

55 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W-350 LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

56 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-A LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

57 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W-400 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

58 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-401 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

59 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-FH2F-2W-450 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

60 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-FH2F-2W-451 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

61 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 無（本体に側面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

62 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 無（本体に側面穴） 無 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-101 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

63 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 無（本体に裏面穴） 無 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W-200 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

64 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 無（本体に裏面穴） 無 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-201 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

65 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 有（側面） 無 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W-300 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

66 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 有（側面） 無 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-301 LF3D-SB2S2 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 M8コネクタ 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

67 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 有（側面） 有 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W-350 LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

68 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-A LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

69 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 有（裏面） 無 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W-400 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

70 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 有（裏面） 無 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-401 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

71 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 有（裏面） 有 無 本体裏面から LF1D-FH3G-2W-450 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体裏面から 互換無し 注2）

72 広角高照度 ワイド ボックス（直取け） PC樹脂 有（裏面） 有 有 本体上面から LF1D-FH3G-2W-451 LF3D-SB2B1 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

73 ベーシック スリム ボックス（直取け） 強化ガラス 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-EL2F-2W-A LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル 使用不可 本体上面から 互換無し 注1）

74 ベーシック ワイド ボックス（直取け） 強化ガラス 有（側面） 有 有 本体上面から LF1D-FL2F-2W-A LF3D-SB2S05M 均一光源スリム 表面取付（直取け） 強化ガラス 標準 側面 5Mケーブル 使用不可 本体上面から 互換有り（アクセサリ不要）

注1）お客様にて、互換用アタッチメントをご用意ください。

参考資料：IDEC製 LF1D-EN/EH形から置換の為の取付金具について（文書NO.MKT-2020097）をご参照ください。

注2）お客様にて、互換用アタッチメントをご用意ください。

参考資料：IDEC製 LF1D-FH形から置換の為の取付金具について（文書NO.MKT-2020098）をご参照ください。
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75 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 標準 無（本体に側面穴） 無 LF2D-EN2F-2W LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

76 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 標準 無（本体に裏面穴） 無 LF2D-EN2F-2W-200 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

77 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 標準 有（側面） 無 LF2D-EN2F-2W-300 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

78 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 標準 有（側面） 有 LF2D-EN2F-2W-A LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F1B2B05M

79 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 標準 有（裏面） 無 LF2D-EN2F-2W-400 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

80 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 標準 有（裏面） 有 LF2D-EN2F-2W-450 LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F1B2B05M

81 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 拡散 無（本体に側面穴） 無 LF2D-EN21F-2W LF3D-FB1B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 拡散 裏面 M12コネクタ ―

82 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 拡散 無（本体に裏面穴） 無 LF2D-EN21F-2W-200 LF3D-FB1B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 拡散 裏面 M12コネクタ ―

83 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 拡散 有（側面） 無 LF2D-EN21F-2W-300 LF3D-FB1B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 拡散 裏面 M12コネクタ ―

84 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 拡散 有（側面） 有 LF2D-EN21F-2W-A LF3D-FB1B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 拡散 裏面 5Mケーブル LF3D-F1B1B05M

85 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 拡散 有（裏面） 無 LF2D-EN21F-2W-400 LF3D-FB1B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 拡散 裏面 M12コネクタ ―

86 均一光源 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 拡散 有（裏面） 有 LF2D-EN21F-2W-450 LF3D-FB1B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 拡散 裏面 5Mケーブル LF3D-F1B1B05M

87 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 LF2D-EH2F-2W LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

88 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 LF2D-EH2F-2W-200 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

89 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 有（側面） 無 LF2D-EH2F-2W-300 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

90 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 有（側面） 有 LF2D-EH2F-2W-A LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F1B2B05M

91 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 有（裏面） 無 LF2D-EH2F-2W-400 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

92 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 有（裏面） 有 LF2D-EH2F-2W-450 LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F1B2B05M

93 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） PC樹脂 無（本体に側面穴） 無 LF2D-EH3G-2W LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

94 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） PC樹脂 無（本体に裏面穴） 無 LF2D-EH3G-2W-200 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

95 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） PC樹脂 有（側面） 無 LF2D-EH3G-2W-300 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

96 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） PC樹脂 有（側面） 有 LF2D-EH3G-2W-A LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F1B2B05M

97 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） PC樹脂 有（裏面） 無 LF2D-EH3G-2W-400 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F1B2B1

98 広角高照度 スリム フランジ（埋込み） PC樹脂 有（裏面） 有 LF2D-EH3G-2W-450 LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F1B2B05M

99 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） 強化ガラス 無（本体に側面穴） 無 LF2D-FH2F-2W LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F2B2B1

100 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） 強化ガラス 無（本体に裏面穴） 無 LF2D-FH2F-2W-200 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F2B2B1

101 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） 強化ガラス 有（側面） 無 LF2D-FH2F-2W-300 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F2B2B1

102 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） 強化ガラス 有（側面） 有 LF2D-FH2F-2W-A LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F2B2B05M

103 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） 強化ガラス 有（裏面） 無 LF2D-FH2F-2W-400 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F2B2B1

104 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） 強化ガラス 有（裏面） 有 LF2D-FH2F-2W-450 LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F2B2B05M

105 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） PC樹脂 無（本体に側面穴） 無 LF2D-FH3G-2W LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F2B2B1

106 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） PC樹脂 無（本体に裏面穴） 無 LF2D-FH3G-2W-200 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F2B2B1

107 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） PC樹脂 有（側面） 無 LF2D-FH3G-2W-300 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F2B2B1

108 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） PC樹脂 有（側面） 有 LF2D-FH3G-2W-A LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F2B2B05M

109 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） PC樹脂 有（裏面） 無 LF2D-FH3G-2W-400 LF3D-FB2B1 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 M12コネクタ LF3D-F2B2B1

110 広角高照度 ワイド フランジ（埋込み） PC樹脂 有（裏面） 有 LF2D-FH3G-2W-450 LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F2B2B05M

111 ベーシック スリム フランジ（埋込み） 強化ガラス 有（側面） 有 LF2D-EL2F-2W-A LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F1B2B05M

112 ベーシック ワイド フランジ（埋込み） 強化ガラス 有（側面） 有 LF2D-FL2F-2W-A LF3D-FB2B05M 均一光源スリム 埋込取付 強化ガラス 標準 裏面 5Mケーブル LF3D-F2B2B05M

注）推奨代替製品の「形番」欄に記載の製品は、従来製品に対して外形サイズ及び取付ピッチに互換性がありません。

外形サイズ・取付ピッチ互換品が必要となる際は、「外形サイズ・取付ピッチ互換品形番」を選定ください。

形状 照光部表面 配光 接続方向 ケーブル・コネクタ
NO

従来製品 推奨代替製品

形状 照光部表面 配光

アクセサリ組込み

形番 形番

タイプ
外形サイズ・取付ピッチ

互換品形番 注）
タイプ



























●外形比較 LF3D形ーLF1D-FL形
21-SM-113 添付資料

形式 LF3D形 LF1D-FL形
外形
（表面取付）










