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仕様変更のご案内 

IDEC LED SPIDER  LH1D シリーズ 表面取付形表示灯 

 IDEC LED SPIDER  LH1D シリーズ 表面取付形表示灯において、ＵＬマークの表示を行います。 
 

     実施時期 

20１０年５月より順次実施いたします。 

（変更前後のタイプが混在する場合があります。） 

 

 対象機種 
LH1D シリーズ表面取付形表示灯 ドーム/フラットタイプ 

※φ66 大形ドームタイプは除く 

φ66 大形ドームタイプは、発売時より UL マークの表示、単色タイプの３芯ケーブル導入、 

取り扱い説明書添付を実施しています。 

 

 変更内容 

・製品に貼付している表示ラベルに UL マークの表示を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

表示例　（フラットタイプ　単色）

変更前 変更後

UL マーク 

 

 

・単色タイプのケーブルを２芯から３芯に変更するため、末端形状が変わります。 

（緑色の電線は配線接続不要です。） 

 
変更前 変更後

単色照光の場合、緑色の芯

線は使用しない為、カ ットし

ております。

ケーブルを短くカ ットしてご

使用の際は、緑色の芯線を

カ ットして頂くか、配線しない

でください。

 

 

 

 

 

 

 

・取り扱い説明書を添付いたします。 

その他の仕様、形番、価格については変更ありません。 

 

 識別表示 

黒色の「●」

変更後の製品には、下記の識別表示をいたします。 

梱包の袋に貼付のラベル 右上に 黒色の丸印（●）を 
表示いたします。（右のとおり） 

 ＜識別表示期間：20１０年１０月生産分まで＞ 

 


