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規格認証マーク変更のご案内 

GT5P 形小形タイマ 

GT5P 形小形タイマの規格認証マーク変更についてご案内いたします。 

 

 

2014 年 6 月生産分より順次実施いたします。 

※ご購入時期・数量により変更前後の製品が混在する場合があります。 

 

 

GT5P 形小形タイマ 全機種（下記を基本としたカスタム仕様品も対象です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）時間仕様の S、M は、S：sec,（秒）、M：min,（分）を表しています。 

実施時期 

対象製品 

動作モード 接点 出力
時間
仕様

操作電圧 形番

3S GT5P-N3SA100
10S GT5P-N10SA100
30S GT5P-N30SA100
60S GT5P-N60SA100
3M GT5P-N3MA100
6M GT5P-N6MA100

10M GT5P-N10MA100
30M GT5P-N30MA100
60M GT5P-N60MA100

1S GT5P-N1SA200
6S GT5P-N6SA200

10S GT5P-N10SA200
30S GT5P-N30SA200
60S GT5P-N60SA200
3M GT5P-N3MA200
6M GT5P-N6MA200

10M GT5P-N10MA200
30M GT5P-N30MA200
60M GT5P-N60MA200

1S GT5P-N1SAD24
6S GT5P-N6SAD24

10S GT5P-N10SAD24
60S GT5P-N60SAD24
6M GT5P-N6MAD24

10M GT5P-N10MAD24
60M GT5P-N60MAD24
10S GT5P-N10SD12
30S GT5P-N30SD12
60S GT5P-N60SD12
10M GT5P-N10MD12

3S GT5P-F3SA100
10S GT5P-F10SA100

3S GT5P-F3SA200
10S GT5P-F10SA200

3S GT5P-F3SAD24
10S GT5P-F10SAD24

3S GT5P-F3SD12
10S GT5P-F10SD12

3S AC100～120V GT5P-P3SA100
3S GT5P-P3SA200

10S GT5P-P10SA200
3S GT5P-P3SAD24

10S GT5P-P10SAD24

ワンショット 1C
DC24V/
AC120V・5A
AC240V・3A

AC200～240V

AC/DC24V

フリッカ 1C
DC24V/
AC120V・5A
AC240V・3A

AC100～120V

AC200～240V

AC/DC24V

DC12V

DC24V/
AC120V・5A
AC240V・3A

AC100～120V

AC200～240V

AC/DC24V

DC12V

オンディレー 1C



 
 
 
 

 

 

 

 

 

製品マーキングより TUV マークを削除いたします。 

《変更例》GT5P-N の場合 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品仕様、形番および価格の変更はありません。 

 

 

変更後の製品には、ユニットケースのロット番号末尾に「C」を表示いたします。 

＜識別表示期間：2014 年 12 月生産分まで＞ 

 表示例 

ユニット 

ケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更内容 

識別方法 


