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仕様変更のご案内 

HS５D 形 安全スイッチ 

 
HS５D 形安全スイッチの樹脂変更についてご案内いたします。 

 

 

2014 年 4 月出荷分より実施予定 

※ご購入時期・数量により変更前後の製品が混在する場合があります。 

 

 

HS５D 形安全スイッチ 全機種 

 

 

ＨＳ５D（樹脂ヘッド） 

  
材質 

変更前 変更後 

本体 PA66（色：ダークグレー） PBT（色：変更なし） 

フタ PA66（色：ダークグレー） PBT（色：変更なし） 

樹脂ヘッド PA66（色：赤） PBT（色：変更なし） 

コンタクトブロック PA66（色：ダークグレー） PBT（色：ライトグレー） 

        変更前                       変更後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象製品 

実施時期 

変更内容 

コンタクトブロック 

 

フタ 

 

本体 

 

樹脂ヘッド 

 



 
 
 
 

 

 
ＨＳ５D（金属ヘッド） 

  
材質 

変更前 変更後 

本体 PA66（色：ダークグレー） PBT（色：変更なし） 

フタ PA66（色：ダークグレー） PBT（色：変更なし） 

コンタクトブロック PA66（色：ダークグレー） PBT（色：ライトグレー） 

        変更前                       変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新樹脂材料の部品に対して識別記号としてロットＮｏの前に「・」を印字いたします。 

（表示期間：2014 年９月工場出荷分まで） 

 

 

 

 

 

 

形番、および価格の変更はありません。 

識別表示 

その他 
 

コンタクトブロック 

 

フタ 

 

本体 

 


