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販売中止予定のご案内 

通信変換アダプタ/AC アダプタ/通信ケーブル 
 
FC4A/5A 用アクセサリ（RS-232C/RS-485 変換アダプタ、変換アダプタ用 AC アダプタ、
RS-232C ケーブル）の販売中止予定についてご案内いたします。 
 
 
 
正 式 案 内 発 行 日：2014 年 ８月 末日 
最 終 ご 注 文 受 付 日：2014 年１１月 末日 
最 終 出 荷 日：2015 年 ５月 末日 
保 守 ・ 修 理 対 応 期 限：市販の代替機種にてご対応下さい(保守・修理を行いません)。 
 
※ご要望数量に対する必要部材の確保については万全を期す予定にしておりますが、実績を大幅に上回
る数量のご注文等予期せぬ事情が発生した場合は、数量調整をさせて頂く場合があります。 
また、期限前であっても部材がなくなった場合には保守対応を終了させていただく場合があります。 

 
 
 
●RS-232C/RS-485 変換アダプタ 

販売中止形番 主な仕様 

FC2A-MD1 変換アダプタ(パソコンリンク I/F ユニットとパソコンを接続するアダプタ) 

 

代替推奨形番 主な仕様 備考 

SI-30 

(株式会社ラインアイ) 

RS-232C⇔RS-485 変換器(AC アダプタ附属) 

http://www.lineeye.co.jp/html/product_SI-30.html 
別途パソコンと 

RS-232C を接 

続するケーブル 

が必要です。 
SCM-38I 

(Autonics Corp.) 

RS-232C⇔RS-485 変換器 

(別途 DC12-24V 電源が必要です) 

http://products.autonicsonline.com/item/all-categories/

temperature-controllers-scm-us48i/scm-38i-2?plpver=

10&categid=100&prodid=1170&origin=keyword 

 
●変換アダプタ用 AC 電源アダプタ 

販売中止形番 主な仕様 

PFA-1A31 

PFA-1A32 

上記 RS-232C/RS-485 変換アダプタに使用する AC 電源アダプタ 

PFA-1A31：AC100V 仕様 

PFA-1A32：AC120V 仕様 

代替推奨製品はございませんが、上記「SI-30」をお使いになる場合は AC フリー電源アダプタが付属
されております。  
 
●RS-232C ケーブル 

販売中止形番 主な仕様 

HD9Z-C52 上記 RS-232C/RS-485 変換アダプタとパソコンを接続するケーブル 

代替推奨製品はございませんが、上記「SI-30」をお使いになる場合は「9 pin⇔25 pin」の市販の汎
用 RS232C ケーブルを、上記「SICM-38I」をお使いになる場合は「9 pin⇔9 pin」の市販の汎用
RS232C ケーブルをお使い下さい。  
 

実施予定時期 
 
 

販売中止製品および代替推奨製品 
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FC4A／5A形 MICROSmartを用いたパソコンリンクシステム構成によってご使用頂いている上記の

製品について、搭載する電子部品が廃止になるなど継続生産が困難な状況であることから、販売中止を

予定しております。 

ご不明な点がございましたら弊社営業までお問い合わせください。 

DC 電源 

(DC12-24V 電源が必要です) 

AC 電源アダプタ* 

PFA-1A31 (AC100V) 

PFA-1A32 (AC120V) 

PLC 

SI-30 PLC 

RS-232C 接続ケーブル（市販ケーブル） 

SCM-38

I 

PLC 

RS-232C 接続ケーブル（市販ケーブル） 

AC 電源アダプタ (SI-30 付属) 

AC 電源アダプタ* 

上記構成では AC 電源をお使いになる場合を記載していますが、FC2A-MD1 は DC24V にも対応しております。 

販売中止理由 
 

現行品構成 

 

代替品構成 

 

変換アダプタ 
FC2A-MD1 

RS232C ケーブル 
HD9Z-C52（DOS/V） 


