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仕様変更のご案内 

φ8, 10, 12, 16  AP シリーズ LED 式小形表示灯 

 

φ8, 10, 12, 16  APシリーズLED式小形表示灯の照光色の仕様変更についてご案内いたします。 

 

 

２０１５年４月より順次実施いたします。 

 

 

 

 

AP シリーズのうち照光色が Y（黄）色のもの。 

製品 ご注文形番

AP8M△□□Y

AP8M△□□YPN10

AP1M△□□Y

AP1M△□□YPN10

AP2M△□□Y

AP2M△□□YPN10

AP6M△□□Y

AP6M△□□YPN10

AP8M形

AP1M形

AP2M形

AP6M形
 

△：レンズ形状 1, 2 

□：電圧仕様 

 

 

・内蔵する LED を、黄（Y）色からピュアホワイト（PW）色に変更します。 

・LED の変更に伴い消費電流が変更となります。（AP8M形, AP1M 形のみ） 

＜消費電流値＞ 

AP8M形,  AP1M 形のみ 

 

使用電圧 変更前 変更後

DC5V

AC/DC12V

AC/DC24V

9mA15mA

 

・黄（Y）色レンズの色調を変更します。 

 内蔵 LED 変更前の製品に色調変更後のレンズをご使用頂いても問題ありません。 

※LED の変更により、点灯時の色調が変更前に比べて白っぽくなりますが、黄（Y）色としての点灯識別

には問題ありません。なお、変更前の LED 内蔵品の販売は 2015年 3月までとさせて頂きます。 

 

 

対象製品 

変更内容  

実施時期 



 

 

 

 

 

 

 

梱包上に貼り付ける製品シールに「   」マークの表示を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜識別表示期間：2015 年 １０月分まで＞  

 

 

形番および価格の変更はありません。 

 

 

識別表示 

LS

その他 

LS

「LS」マークの表示 

Y Y 


