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SLDN シリーズ 角形表示灯 LED 照光の AC/DC6V、AC/DC12V の販売中止について 

ご案内いたします。 

 

 

終ご注文受付日 ：2015 年 6 月 30 日 

終 出 荷 日 ：2015 年 11 月 28 日 

保守対応期限 ：2018 年 8 月 31 日 

＊保守対応期限前でも在庫がなくなり次第、 

保守対応を終了させていただきます。 

 

  

SLDN シリーズ 角形表示灯 LED 照光 AC/DC6V, AC/DC12V タイプ 全機種 

定格使用電圧 対象機種 照光面分割 本体ユニット LEDユニット

SLD30N形 全面 SLD30N-1DH0B-6 SLDN-36F-※T

SLD44N形 全面 SLD44N-1DH0B-6 SLDN-96F-※T

全面 SLD72N-1DH0B-6

2分割 SLD72N-2DH0B-6

3分割 SLD72N-3DH0B-6 SLDN-76F-※T

全面 SLD48N-1DH0B-6

2分割 SLD48N-2DH0B-6

3分割 SLD48N-3DH0B-6 SLDN-76F-※T

SLD30N形 全面 SLD30N-1DH0B-12 SLDN-31F-※T

SLD44N形 全面 SLD44N-1DH0B-12 SLDN-91F-※T

全面 SLD72N-1DH0B-12

2分割 SLD72N-2DH0B-12

3分割 SLD72N-3DH0B-12 SLDN-71F-※T

全面 SLD48N-1DH0B-12

2分割 SLD48N-2DH0B-12

3分割 SLD48N-3DH0B-12 SLDN-71F-※T

販売中止形番

AC/DC6V
SLD72N形

SLDN-96F-※T

SLD48N形
SLDN-96F-※T

AC/DC12V
SLD72N形

SLDN-91F-※T

SLD48N形
SLDN-91F-※T

※：色指定記号 R(赤), G(緑), Y(黄), A(アンバー), W(乳白) 

 

 

SLDN シリーズ 角形表示灯 LED 照光の AC/DC24V 仕様をご検討ください。 

なお、電圧仕様の変更が難しい場合は、パネルカット寸法等の互換性はありませんが、以下代替

推奨機種（表 1）をご検討ください。 

販売中止のご案内 

SLDN シリーズ 角形表示灯 LED 照光  AC/DC6V・AC/DC12V 

実施時期 

対象製品 

代替推奨製品 



 

 

表1.代替推奨機種（電圧仕様の変更が難しい場合）

機種 照光面 外観 機種 照光面 外観

パネルカット 31×31 パネルカット 35×35

フランジ 36×36 フランジ 42×42

照光面 28×28 照光面 30×30

パネルカット 35×35 パネルカット 35×35

フランジ 40×40 フランジ 42×42

照光面 32×32 照光面 30×30

パネルカット 35×65

フランジ 42×72

照光面 30×60

パネルカット 31×67 パネルカット 35×65

フランジ 36×72 フランジ 42×72

照光面 28×64 照光面 30×60

パネルカット 35×95

フランジ 42×102

照光面 30×90

パネルカット 35×65

フランジ 42×72

照光面 30×60

パネルカット 35×95

パネルカット 35×75 フランジ 42×102

フランジ 40×80 照光面 30×90

照光面 32×72 パネルカット 35×65

フランジ 42×72

照光面 30×60

パネルカット 35×95

フランジ 42×102

照光面 30×90

2分割

全面

販売中止機種 代替機種

全面

全面 SLC30

Fタイプ

Fタイプ

SLD48N

SLD44N

3分割

2分割

全面SLD72N Hタイプ

SLD30N

寸法（mm）寸法（mm）

3分割 Fタイプ
3窓仕様

H2タイプ

Lタイプ

Hタイプ

Fタイプ
3窓仕様

H2タイプ

 

 


