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仕様変更のご案内 

φ１６ A6 シリーズ小形コントロールユニット押ボタンスイッチ 

 

φ16 Ａ６シリーズ小形コントロールユニットの仕様変更についてご案内いたします。 
 
 

 

201５年10月出荷分より順次開始 
 
 

 

φ１６ A6 シリーズ小形コントロールユニット 全機種  

 押ボタンスイッチ・・・・・・・・AB6□で始まる形番 

 表示灯・照光押ボタンスイッチ・・AL6□で始まる形番 

 セレクタスイッチ・・・・・・・・AS6□で始まる形番 

保守用部品 回り止め金具・・・・・・形番：AL6-LPPN10 

 

 
回り止め金具の板厚を下記のように変更いたします。 

 

変更前 変更後
板厚1.0mm

（ステンレス製）

板厚0.6mm
（ステンレス製）

保守用部品
（ご注文形番）

AL6-LP
（AL6-LPPN10）

LB9Z-LP1
（LB9Z-LP1PN10）

（LBシリーズ標準べセルと共用）

回り止め金具

 

上記以外に製品の仕様・外観形状・寸法などに変更はありません。  

 
 
 

 

変更後の製品には ブリスタに貼付されているラベルの形番後に「・」（ドット）を表示いたします。 

表示識別期間：２０１６年３月生産分まで 

 

 

形番および価格の変更はありません。 

※上記表のとおり保守用部品は形番が変ります。 

対象機種 

変更内容 

実施時期 

その他 

識別表示 


