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仕様変更のご案内 

HS5 シリーズ用スライドハンドル形アクチュエータ 

 

HS5 シリーズ用スライドハンドル形アクチュエータの仕様変更についてご案内いたします。 

A-2014096（2015 年 3 月発行）にてご案内済みの内容も含まれますが、改めてご案内いた

します。 

 

    

2015 年９月出荷分より順次実施いたします。 

 

 

HS5 シリーズ用スライドハンドル形アクチュエータ 

形番：HS9Z-EH5L 

 

１． 組立ねじの変更 

ISO14119：2013 規格の変更改訂に伴う無効化防止の一環として、製品組立時に使用してい

るねじを六角穴付ビスからワンサイドビスに変更（６か所）いたします。 

ご使用に際して、お客様にてねじを取り外す必要はありません。また、ねじの取外しは禁止のた

め、工具は添付していません。 

 

 ＜変更箇所＞                  ＜変更内容＞ 

                            変更前       

 

変更後 

 

 

 

 

 

六角穴付ビス    ワンサイドビス 

 

２． ハンドルキットの引抜方向のストッパー部の変更 

ハンドルキットの引抜方向のストッパーをねじにて行っていましたが、ベースと一体になったピ

ンに変更いたします。それに伴い、ハンドルユニットの裏面にストップピン用の溝が追加になり

ます。 

 

＜変更前＞                   ＜変更後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

対象製品 

変更内容 

 

実施時期 



 

 

 

＜変更前＞                   ＜変更後＞ 

 

 

 

 

 

ストップピン ストップピン用の溝 

 

３． スイッチベースユニット対応機種の追加 

   取付け可能な安全スイッチの機種を追加いたします。それに伴い、一部形状を変更いたします。 

対応機種：HS5D形、HS5E形、HS5E-K形、

新規追加機種 

HS5L形 

 

 ＜変更前＞            ＜変更後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来対応機種をお使いの場合には、スイッチベースユニットの取付穴を変更する必要はありません。 

 

 

変更後の製品には、個装ケースに（●）を表示いたします。 

＜識別表示期間：2016 年２月生産分まで＞ 

 

 

 

 

 

 

 

形番、価格およびその他性能・仕様の変更はありません。 

 

その他 

識別方法 
「●」マークの表示 
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