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製品情報 ﾃｸﾆｶﾙ情報 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 2015 年 11 月 

A-2015044a 
 

販売中止のご案内 

LF1E 形 LED 照明ユニット（冷凍・冷蔵ショーケース向け） 

対象製品の形番に一部誤りがありましたので、訂正の上お詫び申し上げます。 

LF1E 形 LED 照明ユニットの販売中止についてご案内いたします。 

 

 

最終ご注文受付日：2016 年３月 31 日 

最 終 出 荷 日：2016 年５月 31 日 

保 守 対 応 期 日：2017 年３月 31 日 

※期限前であっても部材が無くなり次第、保守対応は終了いたします。 

 

LF1E 形 LED 照明ユニット：60 機種  

※下記を基本としたカスタム仕様品も含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象製品 

実施時期 

昼白色（5000K） 電球色（3000K）

クリア LF1E-A3S-2N LF1E-A3S-2L

乳白 LF1E-A4S-2N LF1E-A4S-2L

クリア LF1E-B3S-2N LF1E-B3S-2L

乳白 LF1E-B4S-2N LF1E-B4S-2L

クリア LF1E-C3S-2N LF1E-C3S-2L

乳白 LF1E-C4S-2N LF1E-C4S-2L

クリア LF1E-D3S-2N LF1E-D3S-2L

乳白 LF1E-D4S-2N LF1E-D4S-2L

クリア LF1E-E3S-2N LF1E-E3S-2L

乳白 LF1E-E4S-2N LF1E-E4S-2L

クリア LF1E-A3S-2NA LF1E-A3S-2LA

乳白 LF1E-A4S-2NA LF1E-A4S-2LA

クリア LF1E-B3S-2NA LF1E-B3S-2LA

乳白 LF1E-B4S-2NA LF1E-B4S-2LA

クリア LF1E-C3S-2NA LF1E-C3S-2LA

乳白 LF1E-C4S-2NA LF1E-C4S-2LA

クリア LF1E-D3S-2NA　※ LF1E-D3S-2LA

乳白 LF1E-D4S-2NA　※ LF1E-D4S-2LA

クリア LF1E-E3S-2NA LF1E-E3S-2LA

乳白 LF1E-E4S-2NA LF1E-E4S-2LA

クリア LF1E-A3S-2NB LF1E-A3S-2LB

乳白 LF1E-A4S-2NB LF1E-A4S-2LB

クリア LF1E-B3S-2NB LF1E-B3S-2LB

乳白 LF1E-B4S-2NB LF1E-B4S-2LB

クリア LF1E-C3S-2NB LF1E-C3S-2LB

乳白 LF1E-C4S-2NB LF1E-C4S-2LB

クリア LF1E-D3S-2NB LF1E-D3S-2LB

乳白 LF1E-D4S-2NB LF1E-D4S-2LB

クリア LF1E-E3S-2NB LF1E-E3S-2LB

乳白 LF1E-E4S-2NB LF1E-E4S-2LB

292

550

808

1066

1450

292

550

808

1066

1450

両側配光レンズタイプ

集光レンズタイプ

タイプ カバー色
形番

レンズなしタイプ

長さ
（ｍｍ）

292

550

808

1066

1450

※ 2016 年 3 月 

形番誤記を訂正
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以下の機種を推奨いたします。 

・LF2B シリーズ 

・LF1B-N シリーズ 

 
※比較詳細は、別紙①②をご参照ください。 

 

 

LF1E形LED照明ユニットは、近年販売台数が急激に減少し、生産を継続することが困難な状況となりまし

たので、販売を中止いたします。 

LF1E LF2B LF1B-N

仕様 仕様 仕様

取付方法 U形金具
U形金具
L形金具

筐体穴

サイズ 550～1450 134～1080 210～1080

直下照度 別紙参照 別紙参照 別紙参照

使用周囲温度 －40～＋40℃ －30～＋55℃ －30～＋55℃

保護構造 IP54 IP65 IP65

　　　　　機種
　項目

代替製品 

販売中止理由 
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