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仕様変更のご案内 

LF1D/LF2D 形 LED 照明ユニット 

 
LF1D/LF2D 形 LED 照明ユニットの本体裏面形状の一部変更についてご案内いたします。 

 

 

2016 年 4 月以降弊社工場出荷分より、 

順次実施いたします。 

 

 

 

LF1D/LF2D 形 LED 照明ユニット 

・LF1D-E/EH 形 

・LF2D-E/EH 形 

・LF1D-F/FH 形 

・LF2D-F/FH 形 

※上記を基本機種とするカスタム品を含みます。 

 

 

 

本体裏面（取付面より内側）の形状の一部が下図のとおり変更となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象製品 

変更内容 

実施時期 

※　取付面より内側の形状変更ですので、取付時の影響はありません。
※　表面処理に変更ありませんので、表面仕上がりは同じです。

形番 現行品 変更後

LF1D-E形
LF1D-EH形

LF2D-E形
LF2D-EH形

参考

実物拡大図
（LF1D-E形）

裏面突起の変更・追加（赤枠部）

裏面突起の変更・追加（赤枠部）



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記以外に、定格・仕様・外観の変更はありません。 

 

 

 

識別表示は行いません。 

 

以上 

識別表示 

※　取付面より内側の形状変更ですので、取付時の影響はありません。
※　表面処理に変更ありませんので、表面仕上がりは同じです。

形番 現行品 変更後

LF1D-F形
LF1D-FH形

LF2D-F形
LF2D-FH形

参考

実物拡大図
（LF1D-F形）

裏面突起の追加

（赤枠部）

裏面突起の追加

（赤枠部）

裏面突起の追加

（赤枠部）


