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仕様変更のご案内 

EB3P-Z 形 ブザー（本質安全防爆構造） 

 
EB3P-Z 形ブザーの海外防爆認証取得による製品ラベルの表示内容変更についてご案内いたします。 

 
 

 

2016 年 3 月より実施いたします。 

 

 

 

EB3P-Z形ブザー 2機種 

形番 仕様 

EB3P-ZUN12CN 連続音 

EB3P-ZUN12FN 断続音 

 

 

 

ATEX（欧州）、GＢ（中国）の規格認証に関係する表記を製品ラベルに表示します。 

変更前 変更後 

  

 

EB3P-Z 形ブザーの防爆認証取得状況 

検定・認証機関 防爆性能 合格番号/認証番号 備考 

TIIS Ex ib ⅡC T6 第 TC 20797 号 
TIIS 検定合格標章は、上記製品ラベ
ル裏面に貼り付けています。 

PTB Ex ia ⅡC T6 Presafe 15 ATEX 6163X  

CQST Ex ia ⅡC T6 Ga CNEx15. 2108X  

FM Ex ia ⅡC T6 申請中  

KCs Ex ia ⅡC T6 申請中  

NK Ex ia ⅡC T6 TYPE TEST No. 04T605 認証に関する表示はしていません。

KR Ex ia ⅡC T6 申請中  

 

その他の仕様、形番および価格に変更はありません。 

実施時期 

変更内容 

対象製品 


