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販売中止予定のご案内 

PS5R 形スイッチングパワーサプライ 

 

PS５R 形スイッチングパワーサプライの販売中止予定についてご案内いたします。 

 

 

正式案内発行予定日：2016 年 9 月 

最終ご注文受付日：2016 年 12 月 

最 終 出 荷 日：2017 年 3 月 

保 守 対 応 期 限：2019 年 12 月 

※ 期限前であっても、部材がなくなりしだい保守対応は 

終了させていただきます。 

 

 

PS5R 形スイッチングパワーサプライ：11 機種  

※ 下記を基本としたカスタム仕様品も含みます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

出力
容量

形番
（ご注文形番）

入力
電圧

出力
電圧

出力
電流

外形寸法

PS5R-A12 12V 0.6A

PS5R-A24 24V 0.3A

PS5R-B12 12V 1.2A

PS5R-B24 24V 0.6A

PS5R-C12 12V 2.5A

PS5R-C24 24V 1.3A

50W PS5R-D24 24V 2.1A

75W PS5R-Q24
AC100～240V
（電圧範囲：AC85～264V / DC110～350V共用）

24V 3.1A 120H×85W×140D

100W PS5R-E24
AC100～120V （電圧範囲：AC85～132V）
AC200～240V（電圧範囲：AC170～264V / DC240～370V）

24V 4.20A 75H×145W×95D

120W PS5R-F24 24V 5.0A 120H×115W×140D

240W PS5R-G24 24V 10.0A 120H×200W×140D

7.5W

15W

30W

AC100～240V
（電圧範囲：AC85～264V / DC110～350V共用）

75H×45W×70D

75H×45W×95D

75H×90W×95D

AC100～240V
（電圧範囲：AC85～264V / DC105～370V共用）

対象製品 

販売中止予定日 
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PS5R-V 形スイッチングパワーサプライのご利用を推奨いたします。 

 

＊PS5R-V 形の仕様の詳細は、カタログ、取扱説明書をご確認ください。 

 

 

PS5R 形スイッチングパワーサプライは 1997 年に発売後 19 年が経過し、搭載している部品につ

いて供給元において廃止品が多数発生しており、生産を継続することが困難な状況となりましたので

販売を中止させていただきます。 

ご使用中のお客様は、販売中止日までに後継機種の PS5R-V 形スイッチングパワーサプライへ置き

換えていただきますようお願いいたします。 

ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問い合わせください。 

出力
容量

形番
（ご注文形番）

出力
容量

形番
（ご注文形番）

入力
電圧

出力
電圧

出力
電流

外形寸法

PS5R-A12 PS5R-VB12 12V 1.3A

PS5R-A24 PS5R-VB24 24V 0.65A

PS5R-B12 PS5R-VB12 12V 1.3A

PS5R-B24 PS5R-VB24 24V 0.65A

PS5R-C12 PS5R-VC12 12V 2.5A

PS5R-C24 PS5R-VC24 24V 1.3A

50W PS5R-D24 60W PS5R-VD24 24V 2.5A

75W PS5R-Q24 90W PS5R-VE24 24V 3.75A

100W PS5R-E24

120W PS5R-F24

240W PS5R-G24 240W PS5R-VG24 24V 10.0A 125H×60W×125D

5.0A

90H×22.5W×95D

PS5R形 代替推奨　PS5R-V形

15W

30W 30W

15W

120W

7.5W

PS5R-VF24

AC100～240V
 （電圧範囲：AC85～264V /

DC100～370V共用）

24V

95H×36W×108D

115H×46W×121D

推奨代替製品 

販売中止理由 


