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仕様変更のご案内 

LF1B-N 形 LED 照明ユニット 

 
LF1B-N 形 LED 照明ユニット（電球色）の LED デバイスの変更についてご案内いたします。 

 

 

2016 年 8 月以降弊社工場出荷分より、順次実施いたします。 

 

 

 

LF1B-N 形 LED 照明ユニット 電球色 

  

※上記を基本機種とするカスタム品を含みます。 

 

 

① LED デバイスの外観が下図のとおり変更となります。 

 

カバー クリアカバー 乳白カバー

LF1B-NA
（134mm）

LF1B-NA3P-2TLWW2-□ LF1B-NA4P-2TLWW2-□

LF1B-NB
（210mm）

LF1B-NB3P-2TLWW2-□ LF1B-NB4P-2TLWW2-□

LF1B-NC
（330mm）

LF1B-NC3P-2TLWW2-□ LF1B-NC4P-2TLWW2-□

LF1B-ND
（580mm）

LF1B-ND3P-2TLWW2-□ LF1B-ND4P-2TLWW2-□

LF1B-NE
（830mm）

LF1B-NE3P-2TLWW2-□ LF1B-NE4P-2TLWW2-□

LF1B-NF
（1,080mm）

LF1B-NF3P-2TLWW2-□ LF1B-NF4P-2TLWW2-□

注）□にはケーブル長の記号が入ります。1M：1m、3M：3m
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② LED デバイスの変更に伴い、以下の項目が変更となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記以外に、定格・仕様・外観の変更はありません。 

 

  

 

個装ケースのラベル上に表記している N マークの横に黒丸（●）を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（識別表示期間：2017 年 1 月工場生産分まで） 

 

 

識別表示 

識別表示例

●

識別表示

LF1B-NC3P-2TLWW2-1M

◎参考照度(typ.)：at 0.5m直下

タイプ クリア 乳白 クリア 乳白

LF1B-NA(134mm) 60lx 55lx 90lx 80lx

LF1B-NB(210mm) 145lx 130lx 230lx 210lx

LF1B-NC(330mm) 250lx 225lx 440lx 395lx

LF1B-ND(580mm) 455lx 410lx 815lx 725lx

LF1B-NE(830mm) 560lx 500lx 1065lx 960lx

LF1B-NF(1080mm) 620lx 555lx 1300lx 1170lx

現行品 変更後

◎色温度(typ.)

現行品 変更後

2900K 3000K


