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仕様変更のご案内 

BNE15W 形／BN15MC□形 エンドプレート 

BN-W・BNH-W シリーズターミナルブロック エンドプレートの一部機種の表示内容変更について 

ご案内いたします。 

 

 

2017 年９月弊社出荷分より順次実施 

ご購入時期・数量により変更前後の製品が混在する場合があります。 

※実施時期前であっても、現行品の在庫が無くなり次第、変更後の製品を出荷させていただきます。 

 

 

品名・形番：BNE15W形 エンドプレート（パック形番：BNE15WPN10） 

BN15MC□形 コモンターミナルタイプ（パック形番：BNE15MC□PN10） 

※ 標準品を基本とするカスタム仕様製品も含みます。 

 

 

エンドプレート本体の定格絶縁電圧表示を削除します。 

変更前  変更後 

   

・樹脂色は、BNE15W形：黒、BN15MC□形：グレーで、変更はありません。 

・形番、価格および本案内以外の性能・仕様の変更はありません。 

・変更前後の製品を混在してご使用いただいても性能上の問題はありません。 

 

 

端子台本体に定格絶縁電圧表示があるため。 

 

 

変更後の製品には、パックシールのロットNo.の末尾に 

「B」を表示いたします。 

≪識別表示期間：2018年２月生産分まで≫ 

 

以 上 

対象製品 
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識別表示 

“B”マークの表示 
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