
                       
 

（1 枚中 1 枚目） 

製品情報 ﾃｸﾆｶﾙ情報 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 
2017年 6 月 

A-2017012 
 

 

ＨＷシリーズ短胴形表示灯 製品寿命についてのお知らせ 

φ２２ＨＷシリーズ 

HW シリーズ短胴形表示灯の一部製品におきまして、点灯寿命の仕様を満たさないものが確認されまし

たのでお知らせいたします。 

 

 

製品名  ： HWシリーズ短胴表示灯  

定格使用電圧AC200/220V 

形番    ： HW1P-2JCM4※ （※色指定） 

        HW2P-1JCM4※ （※色指定） 

対象範囲 ： ２０１２年７月９日～２０１７年４月１４日出荷分 

 

 

 

対象製品に使用していますコンデンサ部品の寿命にバラつきがあり、常時点灯で使用された場合に静電

容量の低下が早くなる部品が一部含まれていることが確認されました。静電容量が低下しますと、それ

にともなって内部電流が低下し輝度が下がります。検証の結果、弊社カタログ記載の点灯寿命 5万時間

を平均寿命としては上回りますが、バラつきが大きい部品の場合、点灯寿命が半減する可能性がありま

す。なお、点灯していない場合、静電容量は下がりませんので輝度は低下いたしません。また輝度の低

下以外に発火、焼損等に至る可能性はありません。 

 

 

 

対象製品について代品を希望される場合は、弊社営業担当者、または下記のお問い合わせ先まで形番、 

数量をご連絡ください。 

なお、代品の提供は下記“電源ユニット”とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・東日本テクニカルソリューションセンター 電話：03-5782-7692   

  ・西日本テクニカルソリューションセンター 電話：06-7668-0707 

  

             

以上 

お問い合わせ先 

現象 

対象製品 

代品について 

電源ユニット 操作部ユニット LED球 


