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仕様変更のご案内 

RJ 形スリムパワーリレー 

 
RJ シリーズ スリムパワーリレーの仕様変更についてご案内いたします。 

 

 

 

201８年１月出荷分より順次実施 

※ＲＪ２Ｓ-ＣＬ-Ｄ２４のみ 2017 年 3 月導入済 

 
 

 

RJ シリーズ スリムパワーリレー 2 極、プラグイン端子タイプ 全機種 

 

 

 

下記のとおり、ベース部分の外観及びロット番号の捺印位置の異なる製品（形状①、②、③）が混在します。

この変更に伴う性能・外形寸法の変更はありません。 

RJ２S（代表例） 形状①（現行品） 形状②（追加品） 形状③（追加品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※形番、価格、及び上記以外の仕様に変更はありません。SJ ソケットへの取付にも影響はありません。 

 

 

 

生産性向上を目的とした生産ラインの増設に伴う、新ベース金型および捺印機導入のため。 

 

                                            以上 

対象製品 

変更内容 

実施時期 

変更理由 

ベース 

6 K 2 0 1 

6 K 2 0 1 

ベース 

捺印面 

捺印面 

6 K 2 0 1 

 


