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販売中止のご案内 

LF1D-E / LF2D-E / LF1D-F / LF2D-F 形 LED 照明ユニット 

LF1D-E / LF2D-E / LF1D-F / LF2D-F 形 LED 照明ユニットの販売中止についてご案内いた

します。 

 

 

・最終ご注文受付日：2018 年 2 月 28 日 

・最 終 出 荷 日：2018 年 5 月 31 日 

・保 守 対 応 期 限：保守対応なし 

 

 

・LF1D-E 形、LF2D-E 形 

・LF1D-F 形、LF2D-F 形 

（※上記機種を基本とする特殊製品も含みます。） 

 

 

・LF1D-EH 形、LF1D-EN 形、LF2D-EH 形、LF2D-EN 形 

・LF1D-FH 形、LF2D-FH 形     添付資料-1 をご参照ください 

 

 

項目 販売中止製品 代替推奨製品 

定格電圧 DC24V 同じ 

消費電力 (typ.) (E)  9W (EH) 11W 

(EN) 10W 

(F) 12.5W (FH) 12.5W 

光源光束(typ.) (E) 600lm (EH) 1,000lm 

(EN) 1,530lm 

(F) 840lm (FH) 1,260lm 

参考照度(typ.) 

直下 at 1.0m 

(E) 1,100lx (表面透明) 

1,000lx (表面拡散) 

(EH) 1,450lx 

(EN) 1,700lx (標準配光) 

1,000lx (拡散配光) 

(F) 1,100 lx (表面透明) 

1,000lx (表面拡散) 

(FH) 1,200lx 

保護構造 IP67 / IP67F / IP69K 同じ 但し、(EN)は IP67G 追加 

照光部表面 強化ガラス/PC 樹脂 同じ 但し、(EN)は強化ガラスのみ 

透明/拡散 同じ 但し、(EH) / (FH)は透明のみ 

※上記以外の、販売中止製品と代替推奨製品の仕様は同じです。   添付資料-2 をご参照ください 

 

                                           以上 

対象製品 

実施時期 

代替推奨製品 
 

販売中止製品と代替推奨製品の比較 
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販売中止機種と代替推奨機種

LF9Z-A11
LF9Z-
C05

LF9Z-B11
LF9Z-B12

なし LF1D-E2F-2W LF1D-EH2F-2W LF1D-EN2F-2W
有り LF1D-E2F-2W-101 LF1D-EH2F-2W-101 LF1D-EN2F-2W-101
なし LF1D-E2F-2W-200 LF1D-EH2F-2W-200 LF1D-EN2F-2W-200
有り LF1D-E2F-2W-201 LF1D-EH2F-2W-201 LF1D-EN2F-2W-201
なし LF1D-E2F-2W-300 LF1D-EH2F-2W-300 LF1D-EN2F-2W-300
有り LF1D-E2F-2W-301 LF1D-EH2F-2W-301 LF1D-EN2F-2W-301
なし LF1D-E2F-2W-350 LF1D-EH2F-2W-350 LF1D-EN2F-2W-350
有り LF1D-E2F-2W-A LF1D-EH2F-2W-A LF1D-EN2F-2W-A
なし LF1D-E2F-2W-400 LF1D-EH2F-2W-400 LF1D-EN2F-2W-400
有り LF1D-E2F-2W-401 LF1D-EH2F-2W-401 LF1D-EN2F-2W-401
なし LF1D-E2F-2W-450 LF1D-EH2F-2W-450 LF1D-EN2F-2W-450
有り LF1D-E2F-2W-451 LF1D-EH2F-2W-451 LF1D-EN2F-2W-451
なし LF1D-E3G-2W LF1D-EH3G-2W
有り LF1D-E3G-2W-101 LF1D-EH3G-2W-101
なし LF1D-E3G-2W-200 LF1D-EH3G-2W-200
有り LF1D-E3G-2W-201 LF1D-EH3G-2W-201
なし LF1D-E3G-2W-300 LF1D-EH3G-2W-300
有り LF1D-E3G-2W-301 LF1D-EH3G-2W-301
なし LF1D-E3G-2W-350 LF1D-EH3G-2W-350
有り LF1D-E3G-2W-A LF1D-EH3G-2W-A
なし LF1D-E3G-2W-400 LF1D-EH3G-2W-400
有り LF1D-E3G-2W-401 LF1D-EH3G-2W-401
なし LF1D-E3G-2W-450 LF1D-EH3G-2W-450
有り LF1D-E3G-2W-451 LF1D-EH3G-2W-451
なし LF1D-E9F-2W LF1D-EH2F-2W LF1D-EN21F-2W
有り LF1D-E9F-2W-101 LF1D-EH2F-2W-101 LF1D-EN21F-2W-101
なし LF1D-E9F-2W-200 LF1D-EH2F-2W-200 LF1D-EN21F-2W-200
有り LF1D-E9F-2W-201 LF1D-EH2F-2W-201 LF1D-EN21F-2W-201
なし LF1D-E9F-2W-300 LF1D-EH2F-2W-300 LF1D-EN21F-2W-300
有り LF1D-E9F-2W-301 LF1D-EH2F-2W-301 LF1D-EN21F-2W-301
なし LF1D-E9F-2W-350 LF1D-EH2F-2W-350 LF1D-EN21F-2W-350
有り LF1D-E9F-2W-A LF1D-EH2F-2W-A LF1D-EN21F-2W-A
なし LF1D-E9F-2W-400 LF1D-EH2F-2W-400 LF1D-EN21F-2W-400
有り LF1D-E9F-2W-401 LF1D-EH2F-2W-401 LF1D-EN21F-2W-401
なし LF1D-E9F-2W-450 LF1D-EH2F-2W-450 LF1D-EN21F-2W-450
有り LF1D-E9F-2W-451 LF1D-EH2F-2W-451 LF1D-EN21F-2W-451
なし LF1D-E5G-2W LF1D-EH3G-2W
有り LF1D-E5G-2W-101 LF1D-EH3G-2W-101
なし LF1D-E5G-2W-200 LF1D-EH3G-2W-200
有り LF1D-E5G-2W-201 LF1D-EH3G-2W-201
なし LF1D-E5G-2W-300 LF1D-EH3G-2W-300
有り LF1D-E5G-2W-301 LF1D-EH3G-2W-301
なし LF1D-E5G-2W-350 LF1D-EH3G-2W-350
有り LF1D-E5G-2W-A LF1D-EH3G-2W-A
なし LF1D-E5G-2W-400 LF1D-EH3G-2W-400
有り LF1D-E5G-2W-401 LF1D-EH3G-2W-401
なし LF1D-E5G-2W-450 LF1D-EH3G-2W-450
有り LF1D-E5G-2W-451 LF1D-EH3G-2W-451

なし（横穴） なし LF2D-E2F-2W LF2D-EH2F-2W LF2D-EN2F-2W
なし（裏穴） なし LF2D-E2F-2W-200 LF2D-EH2F-2W-200 LF2D-EN2F-2W-200

なし LF2D-E2F-2W-300 LF2D-EH2F-2W-300 LF2D-EN2F-2W-300
有り LF2D-E2F-2W-A LF2D-EH2F-2W-A LF2D-EN2F-2W-A
なし LF2D-E2F-2W-400 LF2D-EH2F-2W-400 LF2D-EN2F-2W-400
有り LF2D-E2F-2W-450 LF2D-EH2F-2W-450 LF2D-EN2F-2W-450

なし（横穴） なし LF2D-E3G-2W LF2D-EH3G-2W
なし（裏穴） なし LF2D-E3G-2W-200 LF2D-EH3G-2W-200

なし LF2D-E3G-2W-300 LF2D-EH3G-2W-300
有り LF2D-E3G-2W-A LF2D-EH3G-2W-A
なし LF2D-E3G-2W-400 LF2D-EH3G-2W-400
有り LF2D-E3G-2W-450 LF2D-EH3G-2W-450

なし（横穴） なし LF2D-E9F-2W LF2D-EH2F-2W LF2D-EN21F-2W
なし（裏穴） なし LF2D-E9F-2W-200 LF2D-EH2F-2W-200 LF2D-EN21F-2W-200

なし LF2D-E9F-2W-300 LF2D-EH2F-2W-300 LF2D-EN21F-2W-300
有り LF2D-E9F-2W-A LF2D-EH2F-2W-A LF2D-EN21F-2W-A
なし LF2D-E9F-2W-400 LF2D-EH2F-2W-400 LF2D-EN21F-2W-400
有り LF2D-E9F-2W-450 LF2D-EH2F-2W-450 LF2D-EN21F-2W-450

なし（横穴） なし LF2D-E5G-2W LF2D-EH3G-2W
なし（裏穴） なし LF2D-E5G-2W-200 LF2D-EH3G-2W-200

なし LF2D-E5G-2W-300 LF2D-EH3G-2W-300
有り LF2D-E5G-2W-A LF2D-EH3G-2W-A
なし LF2D-E5G-2W-400 LF2D-EH3G-2W-400
有り LF2D-E5G-2W-450 LF2D-EH3G-2W-450

代替推奨機種
(EN)

代替推奨機種
(EH/FH)

拡散
強化ガラス

なし（横穴） なし

なし（裏穴） なし

有り（裏出し）

有り（横出し）

有り（裏出し）

有り（裏出し）

有り（横出し）

ボックス
スリム

有り

拡散
PC樹脂

なし（横穴） なし

なし（裏穴） なし

有り（横出し）
なし

有り

有り（裏出し）
なし

有り

なし

有り

なし

有り（横出し）
なし

有り

有り（裏出し）

有り

なし

フランジ
スリム

表面
販売中止予定機種

(E/F)
タイプ

アクセサリ組込み

透明
強化ガラス

透明
PC樹脂

有り（裏出し）

なし（横穴）

なし（裏穴）

なし

有り（横出し）

なし（横穴）

なし（裏穴）

有り（横出し）
なし

なし

有り

なし

有り

なし

なし

透明
強化ガラス

有り（裏出し）

有り（横出し）

有り（裏出し）

透明
PC樹脂

拡散
強化ガラス

拡散
PC樹脂

有り（横出し）
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LF9Z-A11
LF9Z-
C05

LF9Z-B11
LF9Z-B12

代替推奨機種
(EN)

代替推奨機種
(EH/FH)

表面
販売中止予定機種

(E/F)
タイプ

アクセサリ組込み

なし LF1D-F2F-2W LF1D-FH2F-2W
有り LF1D-F2F-2W-101 LF1D-FH2F-2W-101
なし LF1D-F2F-2W-200 LF1D-FH2F-2W-200
有り LF1D-F2F-2W-201 LF1D-FH2F-2W-201
なし LF1D-F2F-2W-300 LF1D-FH2F-2W-300
有り LF1D-F2F-2W-301 LF1D-FH2F-2W-301
なし LF1D-F2F-2W-350 LF1D-FH2F-2W-350
有り LF1D-F2F-2W-A LF1D-FH2F-2W-A
なし LF1D-F2F-2W-400 LF1D-FH2F-2W-400
有り LF1D-F2F-2W-401 LF1D-FH2F-2W-401
なし LF1D-F2F-2W-450 LF1D-FH2F-2W-450
有り LF1D-F2F-2W-451 LF1D-FH2F-2W-451
なし LF1D-F3G-2W LF1D-FH3G-2W
有り LF1D-F3G-2W-101 LF1D-FH3G-2W-101
なし LF1D-F3G-2W-200 LF1D-FH3G-2W-200
有り LF1D-F3G-2W-201 LF1D-FH3G-2W-201
なし LF1D-F3G-2W-300 LF1D-FH3G-2W-300
有り LF1D-F3G-2W-301 LF1D-FH3G-2W-301
なし LF1D-F3G-2W-350 LF1D-FH3G-2W-350
有り LF1D-F3G-2W-A LF1D-FH3G-2W-A
なし LF1D-F3G-2W-400 LF1D-FH3G-2W-400
有り LF1D-F3G-2W-401 LF1D-FH3G-2W-401
なし LF1D-F3G-2W-450 LF1D-FH3G-2W-450
有り LF1D-F3G-2W-451 LF1D-FH3G-2W-451
なし LF1D-F9F-2W LF1D-FH2F-2W
有り LF1D-F9F-2W-101 LF1D-FH2F-2W-101
なし LF1D-F9F-2W-200 LF1D-FH2F-2W-200
有り LF1D-F9F-2W-201 LF1D-FH2F-2W-201
なし LF1D-F9F-2W-300 LF1D-FH2F-2W-300
有り LF1D-F9F-2W-301 LF1D-FH2F-2W-301
なし LF1D-F9F-2W-350 LF1D-FH2F-2W-350
有り LF1D-F9F-2W-A LF1D-FH2F-2W-A
なし LF1D-F9F-2W-400 LF1D-FH2F-2W-400
有り LF1D-F9F-2W-401 LF1D-FH2F-2W-401
なし LF1D-F9F-2W-450 LF1D-FH2F-2W-450
有り LF1D-F9F-2W-451 LF1D-FH2F-2W-451
なし LF1D-F5G-2W LF1D-FH3G-2W
有り LF1D-F5G-2W-101 LF1D-FH3G-2W-101
なし LF1D-F5G-2W-200 LF1D-FH3G-2W-200
有り LF1D-F5G-2W-201 LF1D-FH3G-2W-201
なし LF1D-F5G-2W-300 LF1D-FH3G-2W-300
有り LF1D-F5G-2W-301 LF1D-FH3G-2W-301
なし LF1D-F5G-2W-350 LF1D-FH3G-2W-350
有り LF1D-F5G-2W-A LF1D-FH3G-2W-A
なし LF1D-F5G-2W-400 LF1D-FH3G-2W-400
有り LF1D-F5G-2W-401 LF1D-FH3G-2W-401
なし LF1D-F5G-2W-450 LF1D-FH3G-2W-450
有り LF1D-F5G-2W-451 LF1D-FH3G-2W-451

なし（横穴） なし LF2D-F2F-2W LF2D-FH2F-2W
なし（裏穴） なし LF2D-F2F-2W-200 LF2D-FH2F-2W-200

なし LF2D-F2F-2W-300 LF2D-FH2F-2W-300
有り LF2D-F2F-2W-A LF2D-FH2F-2W-A
なし LF2D-F2F-2W-400 LF2D-FH2F-2W-400
有り LF2D-F2F-2W-450 LF2D-FH2F-2W-450

なし（横穴） なし LF2D-F3G-2W LF2D-FH3G-2W
なし（裏穴） なし LF2D-F3G-2W-200 LF2D-FH3G-2W-200

なし LF2D-F3G-2W-300 LF2D-FH3G-2W-300
有り LF2D-F3G-2W-A LF2D-FH3G-2W-A
なし LF2D-F3G-2W-400 LF2D-FH3G-2W-400
有り LF2D-F3G-2W-450 LF2D-FH3G-2W-450

なし（横穴） なし LF2D-F9F-2W LF2D-FH2F-2W
なし（裏穴） なし LF2D-F9F-2W-200 LF2D-FH2F-2W-200

なし LF2D-F9F-2W-300 LF2D-FH2F-2W-300
有り LF2D-F9F-2W-A LF2D-FH2F-2W-A
なし LF2D-F9F-2W-400 LF2D-FH2F-2W-400
有り LF2D-F9F-2W-450 LF2D-FH2F-2W-450

なし（横穴） なし LF2D-F5G-2W LF2D-FH3G-2W
なし（裏穴） なし LF2D-F5G-2W-200 LF2D-FH3G-2W-200

なし LF2D-F5G-2W-300 LF2D-FH3G-2W-300
有り LF2D-F5G-2W-A LF2D-FH3G-2W-A
なし LF2D-F5G-2W-400 LF2D-FH3G-2W-400
有り LF2D-F5G-2W-450 LF2D-FH3G-2W-450

フランジ
ワイド

有り（裏出し）
なし

有り

透明
PC樹脂

なし（横穴） なし

なし（裏穴） なし

有り（横出し）
なし

有り

有り（裏出し）
なし

有り

拡散
PC樹脂

拡散
強化ガラス

透明
強化ガラス

ボックス
ワイド

透明
強化ガラス

有り（裏出し）

有り

有り（横出し）

有り

有り

有り（裏出し）

なし

なし

有り

なし

なし（裏穴）

有り（横出し）

なし（横穴）

なし（横穴） なし

なし（裏穴） なし

有り（横出し）
なし

なし

拡散
強化ガラス

拡散
PC樹脂

なし

有り（裏出し）

なし

なし（裏穴）

なし

有り

有り（裏出し）

透明
PC樹脂

なし（横穴）

有り（横出し）

有り（裏出し）

有り（横出し）

有り（裏出し）

有り（横出し）

なし
有り（横出し）
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販売中止製品と代替推奨製品の比較表

スリムタイプ 販売中止製品（Eタイプ） 代替推奨製品（EHタイプ） 代替推奨製品（ENタイプ）

形番構成
LF1D-E◇◎-2W-※
LF2D-E◇◎-2W-※

LF1D-EH◇◎-2W-※
LF2D-EH◇◎-2W-※

LF1D-EN◇F-2W-※
LF2D-EN◇F-2W-※

定格電圧 DC24V 同じ 同じ

消費電力 (typ.) 9W 1１W 10W

色温度 (typ.) 5700K 同じ 同じ

光源光束 (typ.) 600 lm 1,000 lm 1,530 lm

参考照度 (typ.) 直下at1.0m
1,100 lx （照光部透明）
1,000 lx （照光部拡散）

1,450 lx 1,700 lx （標準配光）
1,000 lx （拡散配光）

使用周囲温度 -30 ～ +55℃（但し結露なき事） 同じ 同じ

相対湿度 45% ～ 85%RH（但し結露なき事）同じ 同じ

保護構造 IP67/IP67F/IP69K 同じ IP67/IP67F/IP67G/IP69K

照光部表面
強化ガラス/ポリカーボネイト樹脂
透明/拡散

強化ガラス/ポリカーボネイト樹脂
透明のみ

強化ガラスのみ
透明のみ

主要部材質

本体：アルミダイカスト
フロントカバー(LF1D)
：ステンレス
フランジ(LF2D)
：アルミダイカスト

同じ 同じ

質量 （約）
(LF1D)：950g
(LF2D)：1,000g

同じ 同じ

外形寸法
(LF1D)：390*49.8*29.8mm
(LF2D)：389*80*33.7mm

同じ 同じ

ケーブルグランド、引出し方向 なし/あり、側面/裏面 同じ 同じ

ケーブル なし/あり 同じ 同じ

取付金具 なし/あり 同じ 同じ

光源寿命

ワイドタイプ 販売中止製品（Fタイプ） 代替推奨製品（FHタイプ）

形番構成
LF1D-F◇◎-2W-※
LF2D-F◇◎-2W-※

LF1D-FH◇◎-2W-※
LF2D-FH◇◎-2W-※

定格電圧 DC24V 同じ

消費電力 (typ.) 12.5W 同じ

色温度 (typ.) 5700K 同じ

光源光束 (typ.) 840 lm 1,260 lm

参考照度 (typ.) 直下at1.0m
1,100 lx （照光部透明）
1,000 lx （照光部拡散）

1,200 lx

使用周囲温度 -30 ～ +55℃（但し結露なき事） 同じ

相対湿度 45% ～ 85%RH（但し結露なき事）同じ

保護構造 IP67/IP67F/IP69K 同じ

照光部表面
強化ガラス/ポリカーボネイト樹脂
透明/拡散

強化ガラス/ポリカーボネイト樹脂
透明のみ

主要部材質

本体：アルミダイカスト
フロントカバー(LF1D)
：ステンレス
フランジ(LF2D)
：アルミダイカスト

同じ

質量 （約）
(LF1D)：1,000g
(LF2D)：1,050g

同じ

外形寸法
(LF1D)：310*74.7*25.9mm
(LF2D)：308*105*29.8mm

同じ

ケーブルグランド、引出し方向 なし/あり、側面/裏面 同じ

ケーブル なし/あり 同じ

取付金具 なし/あり 同じ

光源寿命 50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点、Ta=25℃）

50,000時間（初期照度に対して70%の照度になる時点、Ta=25℃）
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