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仕様変更のご案内 

LF1D／LF2D 形 LED 照明ユニット 

 

LF1D／LF2D 形 LED 照明ユニットの仕様変更についてご案内いたします。 

 

 実施時期   

2018 年３月出荷分より順次実施 

※ 実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく 

場合があります。 

 

 対象製品  

LF1D／LF2D形 LED照明ユニット 

 LF1D-EH形  LF1D-FH形   LF2D-EH形  LF2D-FH形 

※ 標準品を基本とするカスタム仕様製品も含みます。 

 

 変更内容  

使用電子部品の廃止に伴う部品変更のため、光源光束値、照度値がアップいたします。 

●光学仕様 

＜変更前＞                          ＜変更後＞ 

形式 
LF1D-EH 形 

LF2D-EH 形 

LF1D-FH 形 

LF2D-FH 形 

 LF1D-EH 形 

LF2D-EH 形 

LF1D-FH 形 

LF2D-FH 形 

光源光束(Typ.) 1,000 lm 1,260 lm 1,260 lm 1,540 lm 

参考照度(Typ.) 

直下 at 1m 
1,450 lx 1,200 lx 1,800 lx 1,500 lx 

●照度分布図（ at 1.0m 参考値） 

＜変更前＞                          ＜変更後＞ 

LF1D-EH 形 

LF2D-EH 形 

 

   

LF1D-FH 形 

LF2D-FH 形 

   

※ 形番、価格およびその他仕様は、変更ありません。 
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 識別表示  

変更品には、個装ケースに「●」を表記いたします。 

＜識別表示期間：2018 年８月生産分まで＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

「●」マークの表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


