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仕様変更のご案内 

φ22 HWシリーズ 短胴表示灯（AC/DC100/110V・AC200/220Vタイプ） 

 

φ22 HWシリーズ短胴表示灯の内部回路、内蔵 LED球の電圧および製品形番の変更についてご案内いたし

ます。 

 

 実施時期 

  

 

変更品（変更後の形番）の導入開始について           

受注開始：2018年 2月 1日（木） 

変更前品（変更前の形番）の販売中止について 

 販売中止：2018年 6月 29日（金） 

 最終出荷：2018年 9月 28日（金） 

 

 対象製品 

φ22 HW シリーズ 短胴表示灯 AC/DC 100/110V・AC 200/220V タイプ全機種 

形状 定格使用電圧 変更前の形番 変更後の形番 

ドーム形 
AC/DC 100/110V HW1P-2JRH4※ HW1P-2JRH２※ 

AC 200/220V HW1P-2JCM4※ HW1P-2JCM２※ 

角平形 
AC/DC 100/110V HW2P-1JRH4※ HW2P-1JRH２※ 

AC 200/220V HW2P-1JCM4※ HW2P-1JCM２※ 

※（色記号）：Ｒ（赤）、G（緑）、Y（黄）、Ａ（アンバー）、W（乳白）、Ｓ（青）、ＰＷ（ピュアホワイト） 

（AC/DC6V/12V/24Vは変更ありません。） 

 

 変更内容  

内部回路、内蔵 LED球の電圧の変更、および電圧の変更に関連し製品形番を変更いたします。 

また、識別のため製品ラベルの背景色も変更いたします。 

 変更前 変更後 

内部等価回路 100Vタイプ 100Vタイプ 

200Vタイプ 200Vタイプ 
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 変更前 変更後 

内蔵 LED球 

 

LSTD-2※ （AC/DC24V） 

（※：R,G,A,W,S,PW） 

LSTD-6※ （AC/DC6V） 

（※：R,G,A,W,S,PW） 

製品表示ラベル 

（背景色のみ変更） 

 

100V タイプ：白地 

200V タイプ：白地 

100Vタイプ：緑地 

200Vタイプ：橙地 

 

 その他  

消費電流も含めたその他仕様や製品寸法・価格などの変更はありません。 

梱包識別は行いません。（形番変更のため） 

                                                                                          以上 


