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仕様変更のご案内 

BN シリーズ用 エンドプレート 一部機種 

BN-W・BNH-W シリーズ ターミナルブロック エンドプレートの一部機種の表示内容変更とレール固定部

の形状変更についてご案内いたします。 

 

 実施時期 

2018 年 7 月弊社出荷分より順次実施 

ご購入時期・数量により変更前後の製品が混在する場合があります。 

※実施時期前であっても、現行品の在庫が無くなり次第、変更後の製品を出荷させていただきます。 
 

 対象製品 および 変更内容 

BN-W・BNH-W シリーズ ターミナルブロック エンドプレート 

形番 ご注文形番 適合端子台 厚さ（mm） 変更内容 

BNE30W BNE30WPN10 BN30W, BNH30W 

5.0 

A* 

BNE50W BNE50WPN10 BN50W, BNH50W A, B 

BNE100W BNE100WPN10 BN100W A, B 

BNE150W BNE150WPN10 BN150W, BN150NW A, B 

＊BNE30W の IDEC マークの変更およびレール固定部の形状変更については、客先案内 A-2007029

（2007 年 10 月発行済み）でご案内しております。 
 

【変更内容】 

変更内容Ａ：端子台本体に定格絶縁電圧が表示されているため、エンドプレートの定格絶縁電圧表示を

削除いたします。 

変更内容 B：金型更新により、IDEC マークおよびレール固定部を変更いたします。 

変更前  変更後 

 

  

※形番、価格および本案内以外の性能・仕様の変更はありません。 

※変更前後の製品を混在してご使用いただいても性能上の問題はありません。 

※なお、客先案内 A-2017069（2017 年 12 月２8 日発行済み）の変更前後の端子台本体と、変更

前後のエンドプレートを混在してご使用いただいても性能上問題はありません。 
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マーク変更 
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 識別表示  

変更後の製品には、梱包ラベルのロット No.の末尾に「B」を表示いたします。 

≪識別表示期間：2018 年 12 月生産分まで≫ 

 

 

 

 

                                                                                       以上 

“B”マークの表示 

 

BNE30WPN1

2HZ19 B 


