
  Technical News 

 

2018年４月 25日 
 

A-2018006 
 

 1 / 1 

 

販売中止予定のご案内 

VMV形 非点火防爆構造 LED照明器具 

 

VMV形 非点火防爆構造 LED照明器具の販売中止予定についてご案内いたします。 

 

 実施時期（予定）   

最終ご注文受付日：2018年  9月28日（金）※ 

最 終 出 荷 日：2018年12月28日（金） 

※ 期限前であっても在庫が無くなり次第、終了させていただきます。 

 

 対象製品  

VMV形 非点火防爆構造 LED照明器具 全機種 

対象機種（標準配光） 器具光束 対象機種（楕円配光） 器具光束 消費電力 

VMV3L2C/UNV1-JP-□ 3,515lm VMV3L2CR1A/UNV1-JP-□ 3,115lm 41W 

VMV5L2C/UNV1-JP-□ 5,288lm VMV5L2CR1A/UNV1-JP-□ 4,687lm 67W 

VMV7L2C/UNV1-JP-□ 7,404lm VMV7L2CR1A/UNV1-JP-□ 6,562lm 94W 

VMV9L2C/UNV1-JP-□ 9,515lm VMV9L2CR1A/UNV1-JP-□ 8,437lm 114W 

VMV11L2C/UNV1-JP-□ 10,935lm VMV11L2CR1A/UNV1-JP-□ 9,692lm 118W 

□：適合ケーブル径指定記号 ８：φ６～８、１０：φ８～１０、１２：φ１０～１２、１４：φ１２～１４、１６：φ１４～１6 

 
 推奨代替製品（発売準備中）  

VMV形 非点火防爆構造 LED照明器具（リニューアル品） 

対象機種（標準配光） 器具光束 対象機種（楕円配光） 器具光束 消費電力 

VMV3L2C/UNV1-JP4-□ 3,531lm VMV3L2CR1A/UNV1-JP4-□ 3,360lm 29W 

VMV5L2C/UNV1-JP4-□ 5,335lm VMV5L2CR1A/UNV1-JP4-□ 5,045lm 43W 

VMV7L2C/UNV1-JP4-□ 7,195lm VMV7L2CR1A/UNV1-JP4-□ 6,844lm 62W 

VMV9L2C/UNV1-JP4-□ 9,266lm VMV9L2CR1A/UNV1-JP4-□ 8,823lm 85W 

VMV11L2C/UNV1-JP4-□ 11,440lm VMV11L2CR1A/UNV1-JP4-□ 10,730lm 113W 

□：適合ケーブル径指定記号 ８：φ６～８、１０：φ８～１０、１２：φ１０～１２、１４：φ１２～１４、１６：φ１４～１6 

・外観、外形構造に変更はありません。取付金具等の既存アクセサリも利用可能です。 

・一部仕様と防爆検定番号が変更になります。 

 
 販売中止の理由  

供給元の生産が終了となりますので、販売を中止いたします。 

 

ご不明な点は弊社営業までお問い合わせください。 

以 上 


