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仕様変更のご案内 

BDシリーズターミナルブロック 固定端子台タイプ 

 

BDシリーズターミナルブロック 固定端子台タイプの仕様変更についてご案内いたします。 

 

 実施時期  

2019年 4月生産分より順次実施 

※ 実施時期前であっても、受注状況に応じて、変更品を出荷させていただく場合があります。 

 
 対象製品  

BDシリーズターミナルブロック 固定端子台 長尺タイプ 

形番 極数 端子間ピッチ 主な仕様 

BDK5-MB□ 21～56 5mm M3押ねじ  

BD7-MB□ 16～40 7mm M3ねじ セルフアップ式 

BD8-MB□ 16～35 8mm M3ねじ セルフアップ式 

BD8S-MB□ 16～35 8mm M3ねじ/はんだづけ兼用 セルフアップ式 

 □：極数が入ります。 

 

 変更内容  

部品廃止に伴い、固定端子台底面のレールを鋼板製レールからアルミ製レールに変更いたします。 

その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 識別表示  

変更後の製品は、個装ケースラベルのロット№末尾（６ケタ目）に「Ｃ」を表示いたします。 

 表示期間：2019年 9月生産分まで  

 識別例： 
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