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仕様変更のご案内 

WB9Z-CU100 形 通信ユニット 

 

WB9Z-CU100 形通信ユニットの仕様変更についてご案内いたします。  

 

 実施時期  

2020 年 11 月生産分より順次実施 

※実施時期前であっても、受注状況に応じて、変更品を出荷させていただく場合があります。 

 

 
 対象製品  

WB9Z-CU100 形通信ユニット 

 

 
 変更内容 

【変更 1】 

通信プロトコル：EtherNet/IP(アダプタ)、CC-Link IE Field Basic(スレーブ局)を追加いたします。 

【変更 2】 

部品供給元のディップスイッチ廃止に伴い、操作部の形状および色を変更いたします。 

変更前 変更後 

  

その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。  

 

白色 
オレンジ色 
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 識別表示  

変更後の製品は、製品ラベルのシリアル番号末尾に「V2」を追記いたします。  

 識 別 例： 

 

 

 

 

 

 

 

なお、この「V2」が付いているハードウェアに対しては、Version 002.***.00 の WB9Z サポートツール、

「V2」が付いていないハードウェアに対しては、Version 001.***.00 をご利用ください。「V2」が付い

ていないハードウェアに対して、Version 002.***.00 は対応していません。 

旧バージョンで作成した設定ファイルを新バージョンでご使用になる際は、お客様のご利用環境で十分な動

作確認をおこなっていただきますようお願いします。 
 

WB9Z のハードウェアのバージョンと WB2F 形本体のバージョンの関係はありません。 
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