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仕様変更のご案内 

FC6A 形 プログラマブルコントローラ 

 

FC6A 形プログラマブルコントローラの仕様変更についてご案内いたします。  

 

 実施時期  

2022 年 1 月生産分より順次実施 

※実施時期前であっても、受注状況に応じて、変更品を出荷させていただく場合があります。 

 

  
 対象製品  

FC6A 形プログラマブルコントローラ  8 機種 

All-in-One CPU モジュール 

入出力点数 出力仕様 
形番 

ねじ締めタイプ Push-in タイプ 

24 点（14／10） 

リレー出力 2A 

（AC240V–2A、DC30V–2A） 

FC6A–C24R1AE FC6A–C24R4AE 

FC6A–C24R1CE FC6A–C24R4CE 

トランジスタソース出力 0.5A FC6A–C24P1CE FC6A–C24P4CE 

トランジスタシンク出力 0.5A FC6A–C24K1CE FC6A–C24K4CE 

 

 
 変更内容  

使用している Ethernet Controller IC を一社購買から二社購買に切り替えます。 

新たな IC を使用した製品はハードウェアバージョンの末尾に A が表示され、この製品に対しては

Version 2.40 より前の CPU モジュールのシステムソフトウェアを使用することができません。 

2021 年 11 月以降に以下リンク先の弊社ホームページより WindLDR をバージョンアップし、Version 

2.40 以降のシステムソフトウェアを使用していただきますようお願いいたします。 

https://jp.idec.com/idec-jp/ja/JPY/RD/software/automation-organizer 

 

その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。 

 

 変更理由  

材料入手性向上のため。 
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 識別表示  

新たな IC を実装した製品は 3 桁で構成されるハードウェアバージョンの末尾が「A」です。 

例）現行 IC を搭載した場合 → HV210 

新たな IC を搭載した場合 → HV21A 

 

 識 別 例： 
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