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仕様変更のご案内 

ø16 XA/ø22 XW/ø30 XN シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

ø 16 XA/ø 22 XW/ø30 XN シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチの仕様変更についてご案内いたし

ます。 

実施時期 

  2024 年 2 月 出荷分より順次実施 

※ご購入時期・数量により変更前後の製品が混在する場合があります。

※実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。

対象製品と変更項目 

以下で始まる形番と変更項目 

※ 標準品を基本とするカスタム仕様製品も含みます。

※ FB シリーズ樹脂製コントロールボックス等の上記製品を使用している機種も変更対象と

なります。

シリーズ
照光・非

照光
端子 形番

１．端子部

周辺の樹脂

部品形状

２．操作部・

樹脂部品の

色変更

３．コンタク

ト・樹脂部

品の色変更

XA1E-BV3*** 〇

XA1E-BV3T*** 〇

XA1E-BV4*** 〇

XA1E-BV4T*** 〇

XA1E-BV3**V* 〇

XA1E-BV3T**V* 〇

XA1E-BV4**V* 〇

XA1E-BV4T**V* 〇

XW1E-BV4**M* 〇 〇 〇

XW1E-BV4TG**M* 〇 〇 〇

XW1E-BV5**M* 〇 〇 〇

はんだづけ端子形 XW1E-BV4*** 〇 〇 〇

プリント基板用端子形 XW1E-BV4**V* 〇 〇 〇

コネクタ XW1E-BV4**V*-BC 〇 〇

XW1E-LV4**Q4M* 〇 〇

XW1E-LV4TG**Q4M* 〇 〇

はんだづけ端子形 XW1E-LV4**Q4* 〇 〇

プリント基板用端子形 XW1E-LV4**Q4V* 〇 〇

ねじ端子形 XW1E-TV4**Q4M* 〇 〇

コネクタ XW1E-TV4**Q4V*-BC 〇 〇

XN1E-BV4**M* 〇 〇 〇

XN1E-BV5**M* 〇 〇 〇

XN4E-BL4**M* 〇 〇 〇

XN5E-BV4**M* 〇 〇 〇

XN1E-LV4**Q4M* 〇 〇

XN4E-LL4**Q4M* 〇 〇

XN5E-LV4**Q4M* 〇 〇

XN1E-TV4**Q4M* 〇 〇

XN4E-TL4**Q4M* 〇 〇

XN5E-TV4**Q4M* 〇 〇

XN

非照光 ねじ端子形

照光 ねじ端子形

連動照光 ねじ端子形

XA・

分離形
非照光

はんだづけ端子形

プリント基板用端子形

XW

非照光

ねじ端子形

照光

ねじ端子形

連動照光
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X
変更内容 

１． 非照光式の機種のみ、端子部周辺の樹脂部品形状と製品ラベル（XW/XN のねじ端子のみ）を次

のように変更します。 

1-1) XA・分離形・非照光・はんだづけ端子/プリント基板用端子

変更前 

変更後 

1-2) XW/XN・非照光・ねじ端子（端子カバーを外した状態の外観です。）

変更前 

変更後 

中央部の 

形状変更 

突起３か所の形状の変更
突起長さが短くなり、
根元の形状を変更

部品の一体化 

(空き端子部の部品と 

ラベル貼付部の部品)中央部の形状変更
(ラベル含む)
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1-3) XW/XN・非照光・はんだづけ端子/プリント基板用端子

変更前 

変更後 

２． 操作部の一部樹脂部品の色を次のように変更します。（樹脂材の変更はありません。） 

XW/XN・照光式／連動照光式を含む全機種  （XA は変更ありません。） 

変更前 

変更後 

色変更部品 

白色⇒半透明 

中央部の形状

変更 

突起３か所の形状の変更
突起長さが短くなり、
根元の形状を変更
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３． コンタクトの一部樹脂部品の色を次のように変更します。（樹脂材の変更はありません。）

XW/XN・照光式／連動照光式を含む全機種 （XA は変更ありません。） 

変更前 

変更後 

その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。 

変更理由 

生産性向上のため 

識別表示 

梱包時の識別表示は行いません。 

色変更部品 

白色⇒半透明 
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