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  FA 分野から、noｎ-FA 分野まで、 様々なシーンで活用可能！！ 
 

世界最小クラス 
ＳＥ１Ｌ形／セーフティレーザスキャナ 新発売。 

  

◆小形・軽量で設置および取り扱いが簡単◆ 

◆「1 エリアに防護領域×1、警告領域×2」を最大 16 パターン登録可能◆ 
 

ＩＤＥＣ株式会社(社長：舩木俊之)は、国際安全規格に適合した SE1L 形／セーフティレーザスキャナ

を 8 月 9 日（木）より発売いたします。 

世界最小クラスでありながら、「1 エリアに防護領域×1、警告領域×2」の計 3 領域の設定を 16 パター

ン登録可能で低床タイプの AGV(無人搬送車)搭載に最適です。 また、小形・軽量化の実現で高所へ

の取付けなどが容易で FA 分野はもちろん、FA 分野以外（テーマパーク、アミューズメント、サービスロボ

ット、他）の用途にも需要が期待される製品です。 

製造現場などの安全対策機器として人の危険源への接近を防ぐセー

フティレーザスキャナは、これまで高機能だが、サイズが大きくて高価なイ

メージでした。SE1L 形はコンパクトサイズのまま高機能を実現し、且つ手

頃な価格でご使用頂ける“人の安全を守る製品”をコンセプトに開発され

た製品です。これまで使用したいが、サイズ、設置場所、価格など様々な

理由でセーフティレーザスキャナ使用を諦めていたユーザー様にもお使

い易い製品となっています。 

 

*セーフティﾚｰｻﾞスキャナ 
設定エリア内に“人”が存在していないかレーザ光を 2 次元的にスキャンさせ、その反射光をモニタ 

することでエリア内の安全を監視する反射形のセーフティセンサ。 

〔特 長〕 

1) 防護領域×1（最大2m）・警告領域×2（最大10m）の計3領域を 
１エリアに設定でき、最大16パターン登録可能。 
外部信号により、速度・方向・周囲の状況に合わせて16パターン 

  からの検出領域切り換え可能。 
 

2) 動作状況がひとめでわかる、７セグメント表示付。 
 

3) 黒い服でも安定検出し、小形でありながら広範囲領域の防
護を実現。 

 

4) アプリケーションソフトは、シンプルで見やすい設定画面。リアルタイム検出で状態を確認しながら 
領域設定可能で、また、初めての方も簡単に設定できるビギナーモードを搭載。 

 
5) 複雑な無効化領域を簡単に設定するミューティング機能を搭載し、保護したい領域を自由設定。 

ワークの搬出口などの検出に威力を発揮。 
 
6) リファレンス機能により、基準点からの位置ずれを検出。隙間を作らないことで不正な侵入を防止。 

 
 



〔主な用途〕 

FA 関連 : AGV(無人搬送車) 自動車生産ライン、各種製造加工ライン、他 
FA 以外 : テーマパーク、 アミューズメント関連、サービスロボット、他 

 

〔主な仕様／価格〕 

◆ 主な仕様 

適合国際規格:IEC61496-1/3(Type 3) ISO13849-1(ｶﾃｺﾞﾘ 3、PLd) 

            IEC61508-1～7(SIL2) IEC 62061 IEC60825-1 

防護領域:最大 2m   

警告領域:最大 10m(非安全) 

検出性能:黒色反射シート(1.8%)から回帰反射シート 速度 最大 1.6m/s 

検出角度:190° 

最少検出物体:φ30mm(最長距離:1.0m) 

            φ50mm(最長距離:1.5m) 

            φ70mm(最長距離:2.0m) 

スキャン周期:30ms (回転速度 2,000rpm) 

    設定可能エリア数:16 

応答時間:OSSD 出力 60～510ms(ON→OFF) 270～510ms(OFF→ON) 

電源電圧:24VDC±10%(コンバータ電源使用時) 

     24VDC－30%/＋20%(バッテリ使用時) 

消費電力:通常(出力負荷なし)11W/最大(出力負荷なし)19W/最大(出力負荷あり)58W 

PFHd(1 時間当たりの危険側故障率):7.5×10-8 

OSSD1/2(安全出力):24VDC/500mA(最大) 

光源: パルスレーザダイオード/ レーザクラス 1(IEC60825-1) 

 保護構造：IP65(IEC) 

使用周囲温度：-10℃～+55℃（氷結しないこと） 保存時: -25℃～+70℃ 

使用周囲湿度 max.95%RH（結露しないこと）  保存時: 結露、氷結しないこと。 

使用周囲照度: 3,000lx 以下 

外形寸法：97mm(H)×90mm(W)×99.8mm(D) 

重量：約 1kg 

 

◆価 格：オープン価格 


