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IP(Ingress Protection)

・IP67：完全な防塵構造で、定められた条件で水中に没しても内部に水が入らない。
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国際電気標準会議)や

IP(Ingress Protection)規格は防塵・防水の規格です。数値が大きいほど保護性能は高くなります。

：完全な防塵構造で、定められた条件で水中に没しても内部に水が入らない。
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3.75m
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定格使用電圧 DC12V

 100mA

 3W 未満（
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 金属、水、または類似の高誘導性の材料

タイプ 
2m/2.25m/2.5m/2.75m/3m/3.25m/
設定可能

タイプ 2m/3m/4m/6m/8m/12m/16m/24m

-40～

IP67

ケーブルタイプ：約

※一般的な樹脂は検出しません。 

や、トラックヤード、駐車場の入場ゲート、洗車機

などにおけるクレーンの衝突防止

マテハンや工場などにおける AGV（無人搬送車）の走行位置確認

や JIS(日本工業規格

規格は防塵・防水の規格です。数値が大きいほど保護性能は高くなります。

：完全な防塵構造で、定められた条件で水中に没しても内部に水が入らない。
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DC12V～30V 

100mA 未満（負荷を除く

未満（負荷を除く

FMCW レーダ 

金属、水、または類似の高誘導性の材料

2m/2.25m/2.5m/2.75m/3m/3.25m/
設定可能 

2m/3m/4m/6m/8m/12m/16m/24m

～+55℃（ただし、氷結しないこと）

IP67 
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におけるクレーンの衝突防止
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日本工業規格)では、電気機器内への異物の侵入に対する保護の等級を定めており、
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負荷を除く） 

負荷を除く） 

金属、水、または類似の高誘導性の材料

2m/2.25m/2.5m/2.75m/3m/3.25m/

2m/3m/4m/6m/8m/12m/16m/24m

℃（ただし、氷結しないこと）

ケーブルタイプ：約 260g、コネクタタイプ：約

や、トラックヤード、駐車場の入場ゲート、洗車機

におけるクレーンの衝突防止 

（無人搬送車）の走行位置確認

では、電気機器内への異物の侵入に対する保護の等級を定めており、

規格は防塵・防水の規格です。数値が大きいほど保護性能は高くなります。

：完全な防塵構造で、定められた条件で水中に没しても内部に水が入らない。

接続方式 

ケーブル（2m） 

コネクタ 

ケーブル（2m） 

コネクタ 

 

金属、水、または類似の高誘導性の材料（※）

2m/2.25m/2.5m/2.75m/3m/3.25m/3.

2m/3m/4m/6m/8m/12m/16m/24m より

℃（ただし、氷結しないこと） 

、コネクタタイプ：約

や、トラックヤード、駐車場の入場ゲート、洗車機などにおける車両検知

（無人搬送車）の走行位置確認               

では、電気機器内への異物の侵入に対する保護の等級を定めており、

規格は防塵・防水の規格です。数値が大きいほど保護性能は高くなります。

：完全な防塵構造で、定められた条件で水中に没しても内部に水が入らない。

 

 

 

（※） 

3.5m/3.75m より

より DIP スイッチで設定可能

、コネクタタイプ：約 170g 

における車両検知

               

では、電気機器内への異物の侵入に対する保護の等級を定めており、

規格は防塵・防水の規格です。数値が大きいほど保護性能は高くなります。

：完全な防塵構造で、定められた条件で水中に没しても内部に水が入らない。 

形番 

SA1T-4B

SA1T-4BC

SA1T-24B

SA1T-24BC

より DIP スイッチで

スイッチで設定可能

 

における車両検知 

               

 

では、電気機器内への異物の侵入に対する保護の等級を定めており、

規格は防塵・防水の規格です。数値が大きいほど保護性能は高くなります。 
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