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φ22 タッチレススイッチ「CW1H／CW4H 形」の短距離検出タイプを新発売 

3in1 で省スペース・省工数・省コストを実現！ 

 

IDEC 株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役会長兼社長：舩木 俊

之）は、ø22 のタッチレススイッチ「CW1H（樹脂タイプ）／CW4H（メ

タルタイプ）形」の、標準タイプ（拡散反射方式）を 2022 年 5 月に発売

いたしました。そしてこの度、2023 年 7 月 31 日（月）より、ラインア

ップ強化のために短距離検出タイプ（限定反射方式）を発売いたします。 

近赤外線反射方式を採用した IDEC のタッチレススイッチは、3in1（光

電センサ 1 個、表示灯 2 個と同等）の機能を持っており、取り付けが簡単

で、省スペース・省工数・省コストを実現しております。タッチレススイ

ッチは感染症対策や衛生面の観点から、公共設備や指での操作ができない

環境やクリーンルームの扉開閉ボタン、食品機械の操作に適しており、耐

環境性能が求められる屋外でも使用できます。また、操作頻度の高いスイッチの寿命向上や、作業者のボタ

ン操作の疲労軽減などの新しいニーズにも応えており、幅広い用途で活用いただけます。 

2022 年に発売した標準タイプの製品では、最大検出距離を約 70～270mm まで調整可能でしたが、今

回新発売する短距離検出タイプでは限定反射方式を採用し、検出範囲は約 5～30mm と、短距離だけ検出さ

せたい用途に最適な製品となっております。用途や活用シーンに応じて選べるように、検出方式が標準タイ

プと短距離検出タイプ、ベゼル仕様が樹脂とメタル、照光色が緑・赤と青・ピュアホワイトの組み合わせを、

それぞれラインアップしております。 

 

 主な特長  

省スペース・省工数・省コストを実現 

・ 

 

 

・ 

メカニカルスイッチ、光電センサ（１個）、表示灯（２個）と 

同等の機能を持っているため、3in1 でタッチレススイッチ 

１個に置き換え可能 

φ22mm の穴に差し込み、背面からロックナットで締め付けるだけで簡単取り付け 

 

検出距離に応じた 2 タイプをラインアップすることで、幅広い用途に対応 

・ 

・ 

 

標準タイプ（拡散反射方式）：最大検出範囲を約 70～270mm で調整可能 

短距離検出タイプ（限定反射方式）：検出範囲約 5～30mm で、遠距離からの検出を避け、短距離だけ

検出させたい用途に最適 

 
 

NEW 

屋内・屋外に対応した 

φ22 タッチレススイッチ 

「CW1H／CW4H 形」 
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 主な仕様とラインアップ  

 

使用周囲温度 -25～＋55℃（ただし、氷結しないこと） 

検出方式 拡散反射方式、限定反射方式 

光源 赤外 LED 

消費電流 40mA 以下（主回路）、20mA 以下（照光部） 

保護構造 
パネル前面：IP65/67（IEC60529、JIS C 0920） 

端子部：IP20（IEC60529） 

質量（約） 樹脂タイプ：15g、メタルタイプ：20g 

標準価格（税抜） 5,500 円～ 

 

製品タイプ 検出方式 ベゼル仕様 照光色 照光制御方式 型番 

標準タイプ 拡散反射方式 

樹脂 

緑・赤 
PNP CW1H-DM1NGR-C 

NPN CW1H-DM1NGR-C-N 

青・ピュアホワイト 
PNP CW1H-DM1NSPW-C 

NPN CW1H-DM1NSPW-C-N 

メタル 

緑・赤 
PNP CW4H-DM1NGR-C 

NPN CW4H-DM1NGR-C-N 

青・ピュアホワイト 
PNP CW4H-DM1NSPW-C 

NPN CW4H-DM1NSPW-C-N 

短距離検出 

タイプ 
限定反射方式 

樹脂 

緑・赤 
PNP CW1H-GM1NGR-C 

NPN CW1H-GM1NGR-C-N 

青・ピュアホワイト 
PNP CW1H-GM1NSPW-C 

NPN CW1H-GM1NSPW-C-N 

メタル 

緑・赤 
PNP CW4H-GM1NGR-C 

NPN CW4H-GM1NGR-C-N 

青・ピュアホワイト 
PNP CW4H-GM1NSPW-C 

NPN CW4H-GM1NSPW-C-N 

 

 活用シーン例  

 不特定多数の人が触れる屋内外の公共施設の自動扉やエレベータ、衛生面での配慮が必要な医療現場、

クリーンルームのエアシャワー、食品機械の操作部などにおいて、感染リスク軽減や衛生対策を実現 

 屋内外の立体駐車場や駐車場券売機など、耐候性・堅牢性を要する多様なアプリケーションに対応 

 機械設備やピッキングなど、高頻度に操作する個所に設置することで、作業者の疲労軽減、スイッチ 

寿命の向上に貢献 

 光電センサなどを使用して人の検知をする、除菌装置や洗浄機などの装置に、簡単に取り付け可能 

 

 参考：販売目標  

2022 年度から 2024 年度までの 3 年間で、累計 10 万個（グローバル） 

以上 

LED 照光のバリエーションを追加 

・ これまで緑・赤の照光色のみでしたが、色覚の個人差を問わずより多くの方が 

認識できる色の組み合わせである、青・ピュアホワイトの照光タイプの 

バリエーションを追加（受注生産品） 

高い耐環境性能（屋内・屋外に対応） 

・ 屋外での使用を想定し、保護構造 IP65/67 かつ、NEMA Type 4X の認証を取得 

 
NEW 


